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Manitowoc Crane Care is the Manitowoc’s unparalleled product support organisation. Manitowoc Crane Care combines all aspects of parts, service, technical documentation, technical support and training into one

organisation. The program includes all of the Manitowoc’s brands, which include, Potain, Grove, Manitowoc and National Crane.

For the care of your crane and the prosperity of your business, Manitowoc Crane Care is your single source for customer support. Wherever, whenever, whatever — were there.

Manitowoc Crane Care vereint alle Serviceleistungen von Manitowoc im Produktsupport vor und nach dem Verkauf: Ersatzteile, Service, technische Dokumentation, technischer

Support und Schulung, alles unter einem Dach. Dieser Service erstreckt sich auf alle Marken von Manitowoc: Potain, Grove, Manitowoc und National Crane.

Damit Thr Kran leistungsfihig bleibt und Ihr Erfolg gesichert ist, bietet Thnen Manitowoc Crane Care einen umfassenden Support aus einer Hand. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, fiir jeden Fall — wir sind fiir Sie da.
Organisation hors pair dédiée au support technique des produits de Manitowoc, Manitowoc Crane Care réunit au sein d’une méme entité tous les aspects du service : pi¢ces de rechange, service aprés-vente, publication
technique, assistance technique et formation. Ce programme s'adresse  toutes les marques de Manitowoc : Potain, Grove, Manitowoc et National Crane.

Pour assurer 'entretien de vos grues et la prospérité de votre entreprise, Manitowoc Crane Care constitue votre unique interlocuteur du service 4 la clientele. Ol que vous soyez, quel que soit votre besoin, vous pouvez
toujours compter sur nous !

Manitowoc Crane Care, es la organizacién post-venta y soporte técnico de Manitowoc. Manitowoc Crane Care combina todos los aspectos de piezas de repuesto, servicio, documentacién técnica, apoyo técnico y formacién
en un tnico lugar. El programa también incluye todas las ramas Manitowoc que engloba Potain, Grove, Manitowoc y National Crane.

Para el cuidado de su griia y la prosperidad de su negocio, Manitowoc Crane Care, es la forma mis sencilla de ayudarle. Donde sea y cuando sea, nosotros estamos alli.

Manitowoc Crane Care ¢ I'ineguagliabile organizzazione di supporto di Manitowoc. Manitowoc Crane Care gestisce tutte le attivita legate a pezzi di ricambio, documentazione tecnica, assistenza tecnica e formazione
riunite in un unico punto di riferimento. Questo servizio ¢ attivo per tutti i marchi di Manitowoc e precisamente Potain, Grove, Manitowoc e National Crane.

Per assistenza delle Vostre gru e per la redditivita dei Vostri investimenti, Manitowoc Crane Care ¢ l'insostituibile Vostra risorsa. In ogni posto, tutte le volte, per qualsiasi necessita — noi ci siamo

Manitowoc Crane Care - 3T0 He HMeIOIIIast AHATIOTOB OPraHM3aIsl, BXOJsIIAs B Manitowoc i ocyiiecTBIsomas TeXHHYECKYI0 MOMIepKKY npojykuun. Manitowoc Crane Care 3aHIMaeTCsi BCeMI
ACTEKTAMM, CBA3aHHBIMU C 3aITACHBIMU YaCTSIMH, YCIYTaMH, TEXHHYECKOH JIOKYMEHTAIIEH, TEXHHIECKON NOJIepKKoit 1 o0ydyenneM. ITporpamMma BKJIIOYaeT Bce TOPropbie Mapku Manitowoc, B
TOM uncie, Potain, Grove, Manitowoc u National Crane.

Manitowoc Crane Care SIBIISIeTCSI €IUHON TOUKOI KOHTAKTOB [Tl BCEX K/IMEHTOB KOMIIAHIIL, I/ie OHI MOTYT IOJIYYHTh MOJTHOE 0OCITY>KUBAHKE [UIs HCIOJIB3YEeMBbIX HMI KPAHOB, 4TO, B CBOIO O4YEPE/lb,

obecreqnT NpOUBETAHUE UX GusHeca. Mb1 BCErjga TaM M B TOT MOMCHT, TJI€ U KOTJ1a MbI HCOGXOJIMMLI.



Superstructure

Specifications

Carrier

B Boom

15,6 m to 80,0 m seven section TWIN-LOCK™ boom.
Maximum tip height 83,0 m.

g Boom elevation

1 cylinder with safety valve, boom angle from -1,5° to +83°.

Load moment and independent

anti-two block system
Load moment and independent anti-two block system with audio visual warning
and control lever lock-out. These systems provide graphic display of boom angle,
length, radius, tip height, relative load moment, maximum permissible load, load
indication and warning of impending two-block condition with lock-out hoist
function.

Cab

Aluminium, full vision, tiltable (approx. 20°), safety glass, adjustable operator’s
seat with suspension, engine-dependent hot water heater. Armrest-integrated crane
controls. Ergonomically arranged instrumentation and crane operating controls.

@ Slewing

3 slewing gears with axial piston motors, planetary gear, automatic brake with foot
operated release switch for free slew.

@ Counterweight
54,5 tonnes, consisting of various sections (vehicle width 3,00 m). Hydraulic
removal system.

@ Engine

Mercedes-Benz OM926LA, diesel, 6 cylinders, water cooled, turbocharged, 210 kW
at 2200 rpm. (80/1269 EWG - fan rigid). Max. torque: 1120 Nm at 1400 rpm.
Fuel tank capacity: 300 1.

Engine emission: EUROMOT 3b / EPA / CARB (non road).

*Mercedes-Benz OM906LA, diesel, 6 cylinders, water cooled, turbocharged, 205kW
at 2200 rpm. Max torque 1100Nm at 1400 rpm. Fuel tank capacity: 300 I. Engine
emission: EUROMOT 3a / EPA / CARB (non road)

@ Hydraulic system

2 separate circuits, 1 axial piston variable displacement pump (load sensing), with
electronic power limiting control and 1 double gear pump for slewing. Thermostati-
cally controlled oil cooler. Tank capacity: 1200 1.

Control system

Full electronic control of all crane movements using electrical control levers with
automatic reset to zero. Integrated with the LMI and engine management system by
CAN-BUS. ECOS system with graphic display. CRANE STAR Telematic system.

@ Hoist

Axial piston motor with planetary gear and brake. Drum rotation indicator. Hoist
camera and light.

Electrical system

Three-phase alternator 28 V/80 A, 2 batteries 12 V/170 Ah.

* Optional equipment

* Bi-fold swingaway, 12/21 m - with hydraulic offset and luffing under load
(5° - 40°), controlled from the crane cab.

* Lattice extension, 37 m - includes 2 x 8 m fixed, non-offsettable sections plus
12/21 m swingaway (see above).

* 2,0 m heavy duty jib (38 t max. capacity) using 4 parts of line.

¢ Additional 38 tonnes counterweight (total counterweight 92,5 tonnes).

* Auxiliary hoist, self rigging with counterweight.

¢ Engine-independent hot water heater, with engine pre-heater.

* Boom head camera.

* Boom removal kit.
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{E Chassis

Special 6-axle chassis, all-welded torsion-resistant box type construction in high
strength steel.

Outriggers

4 double hydraulically telescoping beams with vertical cylinders and outrigger pads.
Independent horizontal and vertical movement control on each side of the carrier
and from the operators cab. Electronic level indicator with automatic levelling
system. Working light for each outrigger beam. Outrigger pad load indicator with
read out on superstructure and carrier.

@ Engine

Mercedes-Benz OM502LA, 8 cylinders, water cooled, turbocharged, 405 kW at
1800 rpm (80/1269 EWG - fan loose). Max. torque: 2600 Nm at 1300rpm.
Fuel tank capacity: 500 | (installed on superstructure).

Engine emission: Euromot 3b / EPA / CARB (non road).

*Mercedes-Benz OM502LA, 8 cylinders, water cooled, turbocharged, 450 kW at
1800 rpm (80/1269 EWG - fan loose). Max. torque: 2700 Nm at 1300rpm.
Fuel tank capacity: 500 | (installed on superstructure).

Engine emission: Euromot 3a / EPA / CARB (non road).

Transmission

Allison automatic 4500 S, 6 forward and 1 reverse speed. Transverse
differential locks. Two speed transfer case with inter-axle differential lock.

Drive/Steer

12x6x 12.

B Axle lines

6 axle lines. 1, 4 and 5 are driven steering axle lines, the 2nd, 3rd and 6th are
steering axle lines.

@ Suspension

MEGATRAK®. All wheels with independent hydropneumatic suspension and
hydraulic lockout. Longitudinal and transverse level control with automatic
on-highway levelling system. Range +170 mm/-130 mm. Active suspension
control on outrigger control units.

@ Tyres

12 tyres, 385/95 R25 (14.00 R25).

Steering

Dual circuit, hydraulic power assisted steering with emergency steering pump. Axle
lines 1, 2, 5 and 6 steer on highway (steer by wire). Separate electronic hydraulic
(steer by wire) steering of the 3rd to 6th axle line for all wheel steering and crabbing.

@ Brakes

Service brake: pneumatic dual circuit, acting on all wheels, air dryer. Permanent
brake: exhaust brake and constant throttle brake.

Parking brake: pneumatically operated spring-loaded brake acting on axle lines 2, 4,
5 and 6.

Cab

Composite designed aluminium and fibre reinforced plastic, 2-man-design, safety
glass, driver seat with pneumatic suspension, engine-dependent hot water heater.
Complete instrumentation and driving controls. Reversing camera system. Air
condition. 12V plug. Two strobe lights. Fire extinguisher.

Electrical system

‘Three-phase alternator 28 V/100A, 2 batteries 12 V/170 Ah. Lighting system and
signals 24 V.

* Optional equipment

*12x8x12(1, 4, 5, 6 driven). ® Transmission integrated hydraulic retarder.

* 12 tyres, 445/95 R25 (16.00 R25). * 12 tyres, 525/80 R25 (20.5 R25) - Vehicle
width 3,10 m. ® Aluminium rims. * Folding bunk bed in carrier cab.

* Engine-independent hot water heater, with engine pre-heater. * Engine shutdown
valves (both engines).

*Further optional equipment upon request.



Technische Daten

Kranoberwagen

Kranunterwagen

@ Teleskopausleger
Von 15,6 m bis 80,0 m ausfahrbarer, siebenteiliger TWIN-LOCK™ Ausleger.
Maximale Rollenhohe 83,0 m.

Wippwerk

1 Zylinder mit Sicherheits-Riickschlagventil.
Auslegerverstellwinkel -1,5° bis +83°.

Elektronischer Lastmomentbegrenzer und

unabhangiges Hubendschalter System
Elektronischer Lastmomentbegrenzer mit hor- und sichtbarer Vorwarnung sowie
automatischer Abschaltung, grafische Anzeige fiir tatsichliche und zulissige
Belastung, Ausladung und diverse Zustinde. Unabhingiges Hubendschalter-System
mit Abschaltfunktion.

E Krankabine

Vollsicht-Aluminium-Kabine, ca. 20° kippbar, Sicherheitsglas, verstellbarer
Fahrersitz mit Dimpfung. In Armlehnen integrierte Kransteuereinrichtung.
Ergonomisch angeordnete Steuer- und Kontrolleinrichtungen. Motorabhingige
Warmwasserheizung.

Drehwerk

3 Drehwerke mit Axialkolbenmotoren, Planetengetriebe, automatische Bremse,
Freischaltung iiber Fuf3taster.

@ Gegengewicht
54,5 t bestehend aus mehreren Teilen (Fahrzeugbreite 3,00 m). Hydraulisches
Riistsystem.

@ Motor

Mercedes-Benz OM926LA, 6 Zylinder Diesel, wassergekiihlt mit Abgasturbola-
der, 210 kW bei 2200 min™ (80/1269/EWG Ventilator starr), max. Drehmoment
1120 Nm bei 1400 min™'. Kraftstoffbehilter: 300 1.

Motoremission: EUROMOT 3b / EPA / CARB (non road).

*Mercedes-Benz OM906LA, 6 Zylinder Diesel, wassergekiihlt mit Abgasturbolader,
205 kW bei 2200 min'. Max. Drehmoment 1100 Nm bei 1400 min'.

Kraftstoffbehilter: 300 1. Motoremission: EUROMOT 3a / EPA / CARB (non road).

@ Hydrauliksystem

2 separate Kreisliufe, 1 Axialkolben-Verstellpumpe (load sensing) mit elektronischer
Grenzlastregelung und 2 Zahnradpumpen fiir das Drehwerk.

Thermostatisch gesteuerter Olkithler. Tankvolumen: 1200 | Hydrauliksl.

Steuerung

Voll elektronische Steuerung aller Bewegungen mit elektrischen Kreuzsteuerhebeln
mit automatischer Nullstellung, verbunden mit der LMB und dem Motor-
management System iiber einen CAN-BUS. ECOS System mit grafischer Anzeige.
Crane Star Telematiksystem.

. Hubwerk

Axialkolbenmotor mit Planetengetricbe und Bremse. Hubwerksdrehmelder.
Hubwerkskamera und Beleuchtung.

Elektrische Anlage

Drehstromlichtmaschine 28 V/80 A, 2 Batterien 12 V/170 Ah.

*Zusatzausrustung

* Doppelklappspitze 12/21 m Anlenkung 5°- 40°. Aus der Krankabine
hydraulisch einstellbar und unter Teillast wippbar.

¢ Auslegerverlingerung, Gitterkonstruktion 37 m, bestehend aus Doppelklappspitze
(siche oben) und 2 Verlingerungsstiicken zu je 8 m.

¢ 2,0 m Schwerlastspitze (2 rollig, max. 38 t).

* Zusatzgegengewicht 38 t (Gesamtgegengewicht 92,5 t).

* Hilfshubwerk selbstriistend iber das Gegengewicht.

* Motorunabhingige Warmwasser-Standheizung mit Motorvorwirmung.

¢ Auslegerkopfkamera.

* Auslegerdemontage-Set.

@ Rahmen

6-Achs-Spezialfahrzeug, geschweifte, torsionssteife Kastenkonstruktion aus
hochfestem Feinkornstahl.

Abstutzung

4 hydraulisch doppelt teleskopierbare Schiebetriger mit Abstiitzzylindern und
Abstiitzplatten, beidseitig vom Unterwagen und aus der Krankabine einzeln
horizontal und vertikal steuerbar. Elektronische Niveauanzeige mit automatischer
Nivellierung. Arbeitsscheinwerfer montiert am Abstiitztriger. Stiitzdruckanzeige am
Unterwagen und Oberwagen.

@ Motor

Mercedes-Benz OM502LA, 8 Zylinder, wassergekiihlt mit Abgasturbolader,
405 kW bei 1800 min™' (80/1269/EWG Ventilator lose), max. Drehmoment
2600 Nm bei 1300 min™. Kraftstoffbehilter: 500 | (im Oberwagen montiert).
Motoremission: Euromot 3b / EPA / CARB (non road).

*Mercedes-Benz OM502LA, 8 Zylinder, wassergekiihlt mit Abgasturbolader,
450 kW bei 1800 min™ (80/1269/EWG Ventilator lose), max. Drehmoment
2700 Nm bei 1300 min™. Kraftstoffbehilter: 500 | (im Oberwagen montiert).
Motoremission: Euromot 3a / EPA / CARB (non road).

Getriebe

Allison Getriebeautomat 4500 SB, 6 Giinge vorwirts und 1 riickwirts.
Querdifferentialsperren. Verteilergetriebe 2 stufig mit Lingsdifferentialsperre.

Antrieb/Lenkung

12x6x12.

B Achslinien

6 Achslinien, Achslinie 1, 4 und 5 gelenkt und angetrieben.
Achslinien 2, 3 und 6 gelenke.

@ Federung

MEGATRAK®. Alle Rider in Einzelradauthingung, hydropneumatische Federung
und hydraulische Blockierung. Neigungsverstellung in alle Richtungen

und automatische Straflenfahrtniveaueinstellung.

Federweg +170mm/-130mm. Achsanhebung an Abstiitzungsbedieneinheit.

@ Bereifung

12 Reifen, Grofle 385/95 R25 (14.00 R25).

Lenkung

Zweikreis-Hydrolenkung mit Notlenkpumpe. Wihrend der Straf$enfahrt werden die
1., 2., 5. und 6. Achse (steer by wire) gelenkt. Separate elektronisch-hydraulische
Lenkung der 3. bis 6. Achslinie fiir Allradlenkung und Krabbengang.

@ Bremsen

Betriebsbremse: pneumatische Zweikreisbremse, auf alle Rider wirkend,
Lufttrockner. Dauerbremse: Motorklappenbremse mit Konstantdrossel.
Feststellbremse: Druckluftbetitigte Federspeicherbremse auf 2., 4., 5. und 6.
Achslinie wirkend.

Fahrerhaus

Aluminium-und faserverstirkte Kunststoffkombination, 2-Mann-Fahrerhaus,
Sicherheitsglas, luftgedimpfter Fahrersitz, motorabhingige Warmwasserheizung.
Kontroll- und Bedienungseinrichtung fiir Fahrbetrieb. Riickfahrkamerasystem.
Klimaanlage. 12 V-Anschluf$. Zwei Rundumkennleuchten. Feuerloscher.

Elektrische Anlage

Drehstromlichtmaschine 28 V/100 A, 2 Batterien 12 V/170 Ah, Beleuchtung und
Signaleinrichtung 24 V.

*Zusatzausrustung

*12x8x12 (1., 4., 5. und 6. Achse angetrieben). ® Getriebeintegrierter
hydraulischer Retarder. * 12 Reifen, Grofle 445/95 R25 (16.00 R25). © 12 Reifen,
Grof8e 525/80 R25 (20.5 R25) - Fahrzeugbreite 3,10 m. * Aluminiumfelgen.

* Klappliege im Fahrerhaus. * Motorunabhingige Warmwasser-Standheizung mit
Motorvorwirmung. * Lufteinlassabsperrventil (AMOT).

*Weitere Zusatzausriistungen auf Anfrage.



Superstructure

Caractéristiques techniques

Porteur

B Fleche

Fleche sept éléments de 15,6 m 4 80,0 m, a télescopage TWIN-LOCK™.
Hauteur maximum de téte de fleche 83,0 m.

g Relevage

1 vérin avec clapet anti-retour, angle de relevage de - 1,5° 2 +83°.

Controleur d'état de charge et dispositif de fin de

course haute crochet indépendant
Equipements électroniques de contrdle de charge et de fin de course haute crochet
indépendants avec dispositifs de signalisation sonore et visuelle et de coupure des
mouvements. Affichage graphique d’angle et de longueur de fleche, de portée, de
hauteur de téte de fleche, de moment relatif, de charge maximum autorisée, d’état de
charge et d’approche de fin de course haute crochet avec coupure du mouvement de
montée de treuil.

E Cabine

Cabine Aluminium, inclinable (angle d’inclinaison environ 20°), largement vitrée,
avec vitrage de sécurité, hydraulique suspendu et chauffage a eau chaude alimenté
par le moteur. Disposition ergonomique des commandes de grue intégrées dans les
accoudoirs et de I'instrumentation.

@ Orientation

Dispositif d’orientation triple avec moteurs hydrauliques & pistons axiaux, frein a
serrage automatique et commande d’orientation libre au pied.

@ Contrepoids

Contrepoids modulaire de 54,5 t (largeur du véhicule 3,00 m). Systéme de dépose
hydraulique.

@ Moteur

Moteur Diesel Mercedes-Benz OM926LA, 6 cylindres suralimenté, refroidi par eau

et développant 210 kW 2 2200 min™. (80/1269 EWG - ventilateur en prise directe).
Couple maxi 1120 Nm 4 1400 min™'. Capacité du réservoir : 300 1.

Conformité aux normes de pollution EUROMOT 3b / EPA / CARB (tout terrain).

*Moteur Diesel Mercedes-Benz OM90GLA, 6 cylindres suralimenté, refroidi par eau
et développant 205 kW 4 2200 min™. Couple maxi 1100 Nm & 1400 min™'. Capacité
du réservoir : env. 300 I. Conformité aux normes de pollution EUROMOT 3a / EPA
/ CARB (tout terrain).

@ Systeme hydraulique

2 circuits indépendants, 1 pompe 4 pistons axiaux avec syst¢tme (load sense) de
controle de charge et 1 pompe double 4 engrenages pour l'orientation. Refroidisseur
d’huile & commande thermostatique. Capacité du réservoir : 1200 L.

Commande

Commandes de grue électroniques par manipulateurs électriques avec retour au
neutre automatique. Ces commandes sont reliées au controleur d’état de charge et au
dispositif de gestion du moteur thermique par systéme CAN-BUS. Systeme ECOS
avec affichage graphique. Crane Star, systéme télématique.

Treuil de levage

Treuil avec tambour rainuré, réducteur a planétaires, frein multidisque, moteur &
pistons axiaux et indicateur de rotation. Caméra et éclairage du treuil.

Installation électrique

Alternateur triphasé 28 V/80 A et 2 batteries 12 V/170 Ah.

* Equipements optionnels

* Extension treillis 4 repliage latéral double de 12/21 m - avec déport hydraulique et
inclinaison sous charge (5°- 40°), commandés depuis la cabine.

* Extension treillis de 37 m constituée d’extensions treillis double de 12/21 m plus
deux éléments intermédiaires de 8 m.

* Extension treillis 2,0 m, 2 réas, pour levages lourds (max. 38 ¢).

¢ Contrepoids supplémentaire de 38 t (Contrepoids total 92,5 t).

* Treuil auxiliaire, auto-cablage avec contrepoids.

* Chauffage auxiliaire 4 eau chaude indépendant avec dispositif de préchauffage
moteur.

e Caméra de téte de fleche.

* Equipement de dépose de fleche.
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{E Chassis

Porteur spécial, « 6 lignes d’essieux », mécanosoudé, type caisson, en acier a haute
limite élastique.

Calage

4 poutres a télescopage hydraulique, avec vérins et patins d’appui. Commande
indépendante des mouvements verticaux et horizontaux sur les deux c6tés du
porteur et depuis la cabine de 'opérateur. Indicateur de mise & niveau électronique
avec systéme de mise & niveau automatique. Projecteur de travail sur les bras de
télescopage. Indicateur de charge des patins d’appui avec mesure affichée sur la
superstructure et le chéssis.

@ Moteur

Moteur Mercedes-Benz OM502LA, 8 cylindres suralimenté, refroidi par eau et
développant 405 kW 4 1800 min' (80/1269 EWG - ventilateur débrayable). Couple
maxi 2600 Nm 2 1300 min™'. Capacité du réservoir : env. 500 l. embarqué sur la
superstructure. Conformité aux normes de pollution Euromot 3b / EPA / CARB
(tout terrain).

*Moteur Mercedes-Benz OM502LA, 8 cylindres suralimenté, refroidi par eau et
développant 450 kW 4 1800 min™ (80/1269 EWG - ventilateur débrayable). Couple
maxi 2700 Nm 4 1300 min"'. Capacité du réservoir : env. 500 |. embarqué sur la
superstructure. Conformité aux normes de pollution Euromot 3a / EPA / CARB
(tout terrain).

. Boite de vitesses

Boite de vitesses automatique Allison 4500 SP. 6 rapports de marche avant et
1 rapport de marche arriere. Différentiel inter-roues. Boite de transfert avec
verrouillage longitudinal du différentiel.

Direction/Transmission

12x6x12.

B Lignes d'essieux

6 lignes d’essieux. Lignes d’essieux 1, 4, et 5 directrices et motrices, lignes d’essieux
2, 3 et 6 directrices.

@ Suspension

Suspension hydropneumatique a roues indépendantes MEGATRAK?® et dispositif
de verrouillage. Commandes de mise a niveau longitudinal et transversal. Dispositif
de mise A niveau automatique en position route. Débattement: +170 mm/-130 mm.
Contrdle de suspension actif sur les unités de commande de calage.

@ Pneumatiques

12 pneumatiques 385/95 R25 (14.00 R25).

Direction

Direction assistée & double circuit et pompe de secours. Lignes d’essieux

1, 2, 5 et 6 directionnelles sur route (direction par cible). Direction hydraulique
et électronique indépendante (direction par cable) direction indépendante pour
les lignes d’essieux 3 et 6 pour réduction du diameétre de braquage et déplacement
latéral (marche en crabe).

@ Freins

Frein de service pneumatique a double circuit agissant sur toutes les roues.
Dessiccateur. Ralentisseur par clapet sur échappement et décalage de la distribution.
Frein de stationnement a ressorts commandé pneumatiquement agissant sur les
lignes d’essieux 2, 4, 5 et 6.

Cabine

Plastique renforcé par fibre de verre et aluminium. Cabine bi-place avec vitrage de
sécurité, suspension pneumatique suspendu, chauffage 4 eau chaude alimenté par le
moteur et instrumentation compléte pour le controle et la conduite de la machine.
Caméra de recul. Air conditionné. Batterie 12 V. Deux éclairages troboscopiques.
Extincteur.

Installation électrique

Alternateur triphasé 28 V/100 A et 2 batteries 12 V/170 Ah, équipement d’éclairage
et de signalisation routiére : 24 V.

* Equipements optionnels

* Configuration 12 x 8 x 12 (1, 4, 5, 6, motrices). ® Ralentisseur hydraulique intégré
au systéme de transmission. * 12 pneumatiques 445/95 R25 (16.00 R25).

¢ 12 pneumatiques 525/80 R25 (20.5 R25) - Largeur du véhicule 3,10 m. * Jantes
aluminium. ¢ Banquette repliable dans la cabine porteur. * Chauffage auxiliaire 4 eau
chaude indépendant avec dispositif de préchauffage moteur. * Clapets de coupure

d’air pour les 2 moteurs.
* Autres équipements optionnels sur demande.



Caracteristicas

Superestructura

Chasis

@ Pluma

De 15,6 m a 80,0 m siete tramos de telescopaje TWIN-LOCK™.
Altura méxima en punta 83,0 m.

g Elevacion de pluma

Un cilindro con vélvula de seguridad. Angulo de pluma desde -1,5° hasta +83°.

Sistema Indicador del Momento de Cargay de Final de

Carrera del Gancho
Sistema Indicador del Momento de Carga y de Final de Carrera del Gancho, con
alarma audio-visual y bloqueo automdtico de las palancas. Este sistema incluye
pantalla grafica con indicacién de dngulo de pluma, longitud, radio, altura de cabeza
de pluma, momento de carga relativo, carga mdxima permisible, carga real y alarma
de fin de carrera del gancho con bloqueo del movimiento de elevacién.

E Cabina

De Aluminio basculable (aprox. 20°), amplia visibilidad, cristales de seguridad,
asiento del operador ajustable y con hidrdulica suspensién. Calefaccién dependiente
del motor por agua caliente. Controles de la gria integrados en el apoya-brazos.
Controles de operacién de la gria e instrumentacién ergonémicamente situados.

@ Giro

Tres reductores de giro con motores de pistén axial, engranaje planetario, freno
automdtico con interruptor de desconexion accionado por pedal para giro libre.

@ Contrapeso

De 54,5 Tm, compuesto de varios bloques (Anchura del vehiculo: 3,00 m). Sistema
hidrdulico para desmontaje.

@ Motor

Diesel Mercedes Benz OM926LA, 6 cilindros, refrigerado por agua, turbo-alimenta-
do, 210 Kw a 2200 r.p.m. (80/1269 EWG - ventilador fijo). Par mdximo: 1120 Nm
a 1400 r.p.m. Capacidad del depésito de combustible: 300 .

Emisién de gases: Segin normas EUROMOT 3b / EPA / CARB (fuera de
carretera).

*Diesel Mercedes Benz OM906LA, 6 cilindros, refrigerado por agua y turbo-alimentado,
205 Kw a 2200 r.p.m. Par méximo: 1100 Nm, a 1400 r.p.m. Capacidad del depésito
de Combustible: 300 litros. Emision de gases: Segtin normas EUROMOT 3a / EPA
/ CARB (fuera de carretera).

@ Sistema hidraulico

2 circuitos separados, 1 bomba variable de desplazamiento con pistones axiales (con
sensor de carga), con control electrénico de limitacion de potenciay 1 bomba de
doble marcha para la rotacién. Refrigerador del aceite controlado por termostato.
Capacidad del depésito: 1200 L.

Sistema de control

Control completamente electrénico de todos los movimientos de la gria, usando
palancas de control eléctrico con retorno automdtico a cero. Integrado con el
Limitador de Cargas y el sistema de control del motor por un equipo “CAN-BUS”.
Sistema ECOS con indicador grifico. Crane star, sistema telematico.

m Cabrestante

Motor de pistén axial con engranaje planetario y freno. Indicador de rotacién del
tambor. Luz y cdmara de cabrestante.

Sistema eléctrico

Trifdsico con alternador 28 V/80A, dos baterfas de 12 V/170 Ah.

* Equipos opcionales

* Plumin articulado en 2 secciones, 12/21 m - con angulacién fija y variable, con
carga (5°- 40°) de accionamiento hidrdulico.

* Extensién de pluma, de celosfa, de 37 m incluyendo el plumin de 12/21 m (el de
arriba) mds 2 extensiones de 8 m.

* Plumin de 2,0 m con 2 poleas para cargas pesadas (mdx. 38 t).

¢ Contrapeso adicional de 38 Tm. (Contrapeso total 92,5 Tm.)

* Cabrestante auxiliar, reglaje auténomo con contrapeso.

* Calefaccién independiente del motor por agua caliente, con precalentamiento del
motor.

e Cdmara principal de pluma.

¢ Kit de retirada de la bomba.

@ Bastidor

Chasis especial de seis ejes de construccion soldada tipo cajon, resistente a la torsion,
en acero de alta resistencia.

. Estabilizadores

Cuatro vigas telescopicas hidraulicas con cilindros verticales y placas de apoyo.
Controles independientes para los movimientos horizontales y verticales, con
controles en ambos lados del chasis y desde la cabina del operador. Indicador de
nivel electrénico con sistema de nivelacién automdtica. Luz de trabajo en cada
estabilizador. Indicador de carga de la plataforma del estabilizador con lectura de
superestructura y chasis.

@ Motor

Mercedes Benz OM502LA, 8 cilindros, refrigerado por agua y turboalimentado,
405 Kw a 1800 r.p.m. (80/1269 EWG - ventilador desconectado), par médximo:
2600 Nm, a 1300 r.p.m. Capacidad del Depésito de Combustible: 500 litros
montado en la superestructura. Emisién de gases: Segtin normas Euromot 3b / EPA
/ CARB (fuera de carretera).

*Mercedes Benz OM502LA, 8 cilindros, refrigerado por agua y turboalimentado,
450 Kw a 1800 r.p.m. (80/1269 EWG - ventilador desconectado), par méximo:
2700 Nm, a 1300 r.p.m. Capacidad del Depésito de Combustible: 500 litros
montado en la superestructura. Emision de gases: Segtin normas Euromot 3a / EPA /
CARB (fuera de carretera).

. Transmision
ALLISON automitica 4500 S, 6 velocidades adelante y 1 atrds. Candado de
diferencial. Caja de transferencia con 2 velocidad y bloqueo diferencial entre ejes.

Traccién/Direccién

12x6x 12.

B Ejes

6 ¢jes en linea. Ejes 3, 4 y 5 motrices y directrices. Ejes 2, 3 y 6 directrices.

@ Suspensién

MEGATRAK?®. Todas las ruedas con suspension hidroneumdtica independiente

y bloqueo hidrdulico. Control de nivel longitudinal y transversal con sistema de
nivelacion automdtica en carretera. Desplazamiento +170 mm / -130 mm. Control
de la suspensién activo en las unidades de control del estabilizador.

@ Neumaticos

12 neumdticos, 385/95 R25 (14.00 R25).

Direccion

Direccidn servo-asistida con doble circuito con bomba de direccién de emergencia.
Los ejes 1, 2, 5y 6 son directrices para circular por carretera (direccién por cable).
Direccién separada hidrdulica electrénica separada (direccién por cable) de los ejes 3
y 6 para la direccién en todas las ruedas y conduccion tipo cangrejo.

@ Frenos

Frenos de servicio: Neumdtico con doble circuito, actuando sobre todas las ruedas,
secador de aire. Freno continuo: Freno sobre el escape, con estrangulamiento
continuo. Freno de Aparcamiento: Operado neumdticamente y aplicado por muelle
sobre los ejes 2, 4, 5y 6.

E Cabina

Pléstico reforzado de fibra y aluminio compuesto, para dos personas, cristales de
seguridad, asientos del conductor y pasajero con neumdtica suspension, calefaccién
por agua caliente del motor. Controles e instrumentacién para conduccién del
vehiculo. Sistema de cdmara invertida. Aire acondicionado. Conector de 12 V. Dos
luces estroboscépicas. Extintor.

Sistema eléctrico

Trifésico, alternador de 28 V/100A, 2 baterfas 12 V/170 Ah. Sistema de alumbrado
y sefalizacién a 24 V.

* Equipos opcionales

*12x8x12 (1, 4, 5, 6 motrices). * Retardador hidrdulico integrado en la
transmisién. * 10 neumadticos 445/95 R25 (16.00 R25). ¢ 10 neumdticos 525/80
R25 (20.5 R25) - Anchura del vehiculo: 3,10 m. ¢ Llantas de aluminio. ¢ Litera
plegable en la cabina del chasis. ¢ Calefaccién independiente del motor por agua
caliente, con precalentamiento del motor. ¢ Vilvula de apagado del motor (para
ambos motores).

* Siguientes equipos bajo demanda.



Torretta

Caratteristiche

Carro

B Braccio

Da 15,6 a 80,0 metri; sette sezioni con sfilamento TWIN-LOCK™.
Massima altezza in punta 83,0 metri.

g Sollevamento Braccio

Un cilindro con valvola di sicurezza, angolo del braccio da -1,5° a +83°.

Limitatore di carico

Limitatore di carico e finecorsa con allarme visivo e sonoro e blocco delle leve di
comando. Il sistema ¢ provvisto di display grafico elettronico riportante I'angolo e
la lunghezza del braccio, il raggio di lavoro, I'altezza di lavoro, il momento, il carico
massimo ammissibile e il carico sollevato. Allarme per prevenire il fine corsa con
blocco delle funzioni dell’argano. Limitatore area di lavoro di serie.

Cabina

Costruita in alluminio con grande visibilita, ribaltabile idraulicamente di circa 20°
montata a sinistra, cristalli di sicurezza, parabrezza anteriore ribaltabile, porta
scorrevole, aletta e tendina parasole, abbaino con tergicristallo, riscaldamento
(dipendente dal motore), aria condizionata, bocchette per la ventilazione e lo
sbrinamento, sedile deluxe con sospensione idraulica, poggiatesta e braccioli con
joystick di controllo integrati. Strumentazione e pannello di comando disposti in
maniera ergonomica, 2 faretti disposti sul frontale della cabina, estintore da 5 Kg
incluso montato dentro la cabina, Stereo radio/CD player.

@ Rotazione

Rotazione continua a 360°, 3 riduttori planetari con motori a pistone assiali, freno
automatico, freno a pedale azionabile come controllo rotazione.

@ Contrappeso
Da 54,5 tonnellate realizzato in 6 sezioni (larghezza 3,00 metri); sistema di
allestimento idraulico.

@ Motore

Mercedes Benz 0OM926LA diesel 6 cilindri, raffreddato ad acqua, sovralimentato,
potenza 210 kW a 2.200 giri. Coppia max 1120Nm a 1400 giri/min. Serbatoio

gasolio da 300 | di capacita con tappo-filtro a chiave.

Emissioni gassose allo scarico nei limiti: EUROMOT 3b / EPA / CARB (motori
non stradali).

* Mercedes Benz OM90G6LA diesel 6 cilindri raffreddato ad acqua, sovralimentato,
potenza di 205 kW a 2200 giri. Coppia massima 1100 Nm a 1400 giri. Capacita del
serbatoio 300 litri. Emissione gassosa allo scarico nei limiti: EUROMOT 3a/ EPA /
CARB (motori non stradali).

@ Impianto idraulico

2 circuiti indipendenti, 1 pompa a portata variabile a pistone assiali (load sensing),
con controllo elettronico della potenza e 1 pompa a doppio ingranaggio per la
rotazione. Radiatore dell’olio a controllo termostatico. Capacita serbatoio olio
idraulico: 1200 L.

Comandi

Controllo completamente elettronico di tutti i movimenti della gru (joystick elettronici)
integrato con il sistema LMI (Limitatore di carico) e con il sistema CAN-BUS di
controllo del motore. Sistema ECOS con display grafico. Crane Star™ Telematic System.

Argano

Motore a pistoni assiali con riduttore planetario e freno a dischi multipli automatico.
Indicatore della rotazione dell’argano. Videocamera sull’argano con luce di lavoro inclusa.

Impianto elettrico

Alternatore trifase 28V/80 A, due batterie 12V 170Ah.

* Accessori opzionali

* Prolunga tralicciata pieghevole 12/21 metri con brandeggio idraulico (5° - 40°) control-
lato dalla cabina gru.

* Prolunga tralicciata da 37 metri composta dal pieghevole 12/21 metri (vedi sopra) e 2
elementi intermedi fissi da 8 metri cad.

¢ Jib da prefabbricati da 2,0 m con 2 carrucole (portata massima 38 t).

* Contrappeso supplementare da 38 t (contrappeso totale 92,5 t).

* Argano ausiliario automontante con il contrappeso.

* Riscaldatore diesel della cabina indipendente dal motore che funge anche da
preriscaldatore del motore con timer 24 ore.

* Telecamera a colori montata sulla testa del braccio con display LCD in cabina torretta.

« Kit di rimozione del braccio.

GMKG6300L

@ Telaio

Telaio speciale a 6 assi completamente saldato in acciaio scatolato ad alta resistenza
alla torsione.

. Stabilizzatori

4 travi orizzontali telescopiche con cilindri verticali e piatti stabilizzatori. Controllo
dei movimenti verticale ed orizzontale indipendente su ogni lato del carro e dalla
cabina dell’operatore. Indicatore elettronico del livello, Indicatore del carico su
ciascuna trave visibile dai pannelli di comando laterali del carro o dalla sovrastruttura,
luci di lavoro su ciascuno stabilizzatore.

@ Motore

Mercedes Benz OM502LA 8 cilindri raffreddato ad acqua, sovralimentato, potenza
di 405 kW a 1800 giri (80/1269 EWG fan loose). Coppia massima 2600 Nm a
1300 giri. Capacita del serbatoio 500 litri (installato sulla sovrastruttura). Emissione
gassosa allo scarico nei limiti: Euromot 3b / EPA / CARB (motori non stradali).
*Mercedes Benz OM502LA 8 cilindri raffreddato ad acqua, sovralimentato, potenza
di 450 kW a 1800 giri (80/1269 EWG fan loose). Coppia massima 2700 Nm a
1300 giri. Capacita del serbatoio 500 litri (installato sulla sovrastruttura). Emissione
gassosa allo scarico nei limiti: Euromot 3a / EPA / CARB (motori non stradali).

. Cambio

Cambio automatico Allison 4500 SP, 6 marce avanti pitt 1 retromarcia.
Bloccaggio differenziale trasversale. Riduttore ripartitore a 2 velocita.

Trazione/Sterzo

12x6x 12.

B Assali

6 assi: primo, quarto e quinto sterzanti e traenti. Secondo, quarto e sesto solo sterzanti.

@ Sospensioni

MEGATRAK®. Tutte le ruote sono montate su sospensioni idropneumatiche
indipendenti con bloccaggio idraulico. Controllo del livellamento longitudinale e
trasversale con livellamento automatico per la circolazione stradale.

Corsa +170mm/-130mm. Controllo del livellamento delle sospensioni anche tramite
i pannelli laterali di comando degli stabilizzatori.

@ Pneumatici

12 pneumatici montati in singolo 385/95 R25 (14.00 R25).

Sterzo

Doppio circuito, Servoassistito idraulicamente con pompa di emergenza. Assi 125
e 6 comandati dallo sterzo durante la marcia. Comando separato Sterzata idraulica
(steer by wire) gestita elettronicamente per assi dal 3 al 6 per eseguire la sterzatura
combinata e a granchio.

@ Freni

Freno di servizio: pneumatico a doppio circuito, agente su tutte le ruote, con
essiccatore dell’aria. Freno motore, ABS. Freno di parcheggio: con molle precaricate
a comando pneumatico agente sugli assi 2,4, 5 ¢ 6.

Cabina

Design composito in alluminio e plastica rinforzata con fibre di vetro. Due posti,
sedili totalmente regolabili e con sospensione pneumatica, cinture di sicurezza.
Cristalli di sicurezza, impianto di riscaldamento, specchietti laterali riscaldati,
tachigrafo, contachilometri, strumentazione completa per tuttte le funzioni del
carro. Stereo radio/CD player, estintore da 5 Kg montato in cabina, Aria
condizionata, 2 luci stroboscopiche di serie. Attacco 12V in cabina. Videocamera per
la manovra in retromarcia.

Impianto elettrico

Alternatore trifase 28V/100 A, due batterie 12V 170Ah. Luci e segnali a 24 V.

* Accessori opzionali

*12x8x 12 (assi 1, 4, 5, 6 traenti.) * Retarder idraulico integrato nella
trasmissione. * Ruote da 445/95 R25 (cerchione 16.00 R25). ¢ Ruote da 525/80
R25 (cerchione 20.5 R25). * Cerchioni in alluminio. ® Cuccetta ribaltabile in cabina
guida. * Riscaldatore diesel della cabina indipendente dal motore che funge anche da
preriscaldatore del motore con timer 24 ore. ® Terzo sedile nella cabina guida.

* Valvole di disinserimento del motore (per entrambi i motori). * Vano di stivaggio
posteriore per l'attrezzatura di allestimento

* Altri a richiesta.



TexHn4YecKkue XxapakTepuctukm

KpaHoBas ycTaHOBKa

Taray

B CTtpena

CemucexnuonHast crpesa TWIN-LOCK™ 15,6 - 80,0 m.
MaxkcuMaibHasi BbICOTa OroJIoBKa crpelibl 83,0 M.

g [MToabem cTpenbl

1 nunuHAp ¢ npeoXpaHuTeIbHBIM KJIallaHOM, YToJl IofbeMa ot -1,5° 1o +83°.

OrpaHu4mTeNb FPY30BOr0 MOMEHTA W He3aBncMmMas

cuctema 610Km poBKU Npun noagbeme
OrpanuuTelb Ipy30BOr0 MOMEHTA 1 OTPAHNYNTEIb BLICOTBI ITObeMa KPIOKa ¢
3BYKOBOII 1l BU3YalIbHO CUTHAJIN3a1uei 1 GJIOKHPOBKOI OPraHOB YIIPaBIECHHUSI.
OTH cHCTEeMbI BLIBOAST HA JAUCILIEH YrOJl HAKJIOHA CTPEIbI, JUINHY, PAjIyC,
BBICOTY OTOJIOBKA CTPEJIbI, OTHOCUTEJILHBIN IPY30BOil MOMEHT, MAKCHMAJILHO
JIOIyCTUMYIO HArpy3Ky, TEKYIIyIO HATPY3KY U IIPEYNPEesKIeHIe O BOBMOXKHOCTI
neperpysa, KOTopoe ToBjIedeT 3a CO00i 6ITOKMPOBKY YNPaBIEHHS KPAHOM.

E KabunHa

KabunHa: AnromMuHHEBas1, C KPYTOBBIM 0030pOM, HaKJIOHsieMas (IpuMepHo. 20°),
6€30CKONIOYHOE CTEKIIO0, PETYIIPYEMOe MECTO OIlepaTopa ¢ MOBECKOI, YCTPOICTBO AL
oforpeBa BOJIOI ¢ OJOrPeBOM OT ABHraTels. OpraHsl ynpaBieHus KpaHOM BCTPOEHbI B
IOJIOKOTHHK. DPrOHOMITYHAs IPUOOPHAs TAHENb U CHCTEMA YIIPABIICHNS KDAHOM.

@ MoBopoT

3 TOBOPOTHBIX MEXaHN3Ma C aKCUATbHO-TIOPITHEBLIMU I'IPABINICCKUMA
JBUTATECIISIMUA, nnaHeTapHoﬁ nepe]]alleﬁ, ABTOMATUYECKAM TOPMO30M C HOKHBIM
yOpaBJIEHUEM IIOBOPOTOM.

@ [MpoTnBOBEC
54,5 TOHH, COCTOSIIIMI U3 PA3INIHBIX ceKiuil (mmpuHa kpana 3,00 m).
TuipaBiyeckas CHCTeMa MOHTaKa IPOTUBOBECOB.

@ [Burartesnb

Mercedes-Benz OM926LA, fu3esbHbIN, 6-IMINHAPOBBIN, C BOJSTHBIM
oxJIaxjieHneM, ¢ rypéonarserarenem, 210kBt npu 2200 o6/mun. (80/1269 EWG
- BEHTUJISITOP G€3 BO3MOXKHOCTHU 3aMeHbI). Makc. KpyTsimuit MoMenT: 1120 Hm
npu 1400 o6/mMuH. EMKocTs TommBHoro 6aka: 300 1.

Bei6pocs! isuratess: EUROMOT 3b / EPA / CARB (He 1OpOXHBbIIT).

*Mercedes-Benz OM906LA, tnu3ebHbIIL, 6-IMITHHAPOBLIIL, C BOASHBIM
oxJIaxjeHuem, ¢ ryp6onaruerarenem, 205 kBt npu 2200 06/mMuH. Makc.
kpyTsmuit MomenT: 1100 Hm npu 1400 06/MuH. EMKOCTS TOIIIMBHOTO GaKa:
300 1. Bei6pocs! gsuraress: EUROMOT 3a/ EPA / CARB (He JOpOXKHBIIT).

@ rvapaenuyeckas cmcrema

2 pa3fiesIbHBIX KOHTYPA, 1 aKCHaIbHO-TIIOPIIHEBOI HACOC C IEPEMEHHBIM
pabounm 06'beMOM (B 3aBUCHMOCTH OT HATPY3KH), C 2JIEKTPOHHBIM
OTrpaHUYMTENIEM MOIHOCTH 1 1 HACOCOM €O CIBOCHHOU 3yGUaTOol IIepefadei st
noBopora Kpana. OXJIajurellb Macja, peryJIupyeMsblil ¢ TOMOLIBIO TepMOpelIe.
Ewmkoctp 6aka: 1200 1.

CucTtema ynpasneHus

TI0JIHOCTBIO 27IEKTPOHHAS CUCTEMA YIIPABJICHNs IBUKEHNEM KPaHa ¢
QIIEKTpOpbIYaraMu yrpaBJICHUsS U C aBTOMaTUYE€CKUM BO3BPaTOM B Hel;lTpaJ'leOe
noJioXkeHne. Ita CHCTeMa COeJIMHEHA C JIOKATbHBIM HHTePQEcoM yIpaBlieHus

¥ CHCTeMON yrpaBlienust paboToii iBuraresst npu nomoinn mmuel CAN-BUS.
Cucrema ECOS cHa6:xena rpagpuyeckum auctieeM. CRANE STAR Telematic
system.

Nebegka OCHOBHOro Nnogbema
AKCHAITBHO-TIOPIIHEBO THAPOMOTOP C IUTAHETAPHON Nepefadeii © TOPMO30M.
Mupukarop Bpamenns: 6apadana. Kamepa neGeiku n ocBeleHue.

dnekTpocucTema
Tpexda3Hblil reHepaTop nepeMeHHOro Toka 28 B/80 A, 2 6atapen
12 B/170 A-u.

* [lononHuTenbHoe o6opyaoBaHme (Mo BbI6opy)

o CKJIa{HOM YUIMHATEIb CTPEIbl 12/21 M, ¢ rUApaBINYECKIM PEryInpOBaHIEeM
BBLJIETA CTPEITbI M C BO3BMOXKHOCTBIO YIIPABJIEHNs MOJ| Harpy3Koit (5° - 40°),
yIpaBJIseMbIil 03 KaOUHBI OnepaTopa.

® YIIMHUTEND CTPENBI, 37 M - BKJIIOYAET 2 X 8 M IIPOMEKYTOYHbIE BCTABKH 1
12/21 m CkitafHO# YAJIMHUTEIb CTPEIbI (CM. BBIIIE).

* HaKOHEYHNK, YBEIMYMBAIOIUI IPy30IObeMHOCTH 2,0 M (MaKc.
IPY30HOIBEMHOCTH 38 T), HCIONB3YIOIIMI 4 JaCTH 3aMaCOBKL.

o JTononHuTe bHBII NpOTHBOBEC 38 T (CyMMapHasi Macca mpoTiBoBeca 92,5 T).

® BeiomorarenbHas eGeika, aBBTOMOHTaKHAst C IPOTHBOBECOM.

e HeszaBucumoe OT JIBUTATEJIsl yCTPOMCTBO JIIsi 060rpeBa ropsiueil BOjioi ¢
peIBapuTE/IbHBIM HArPEBOM OT JIBUTaTEJIA.

e Kamepa orojyioBka cTpensl.

o KOMIUIEKT J|Isl IeMOHTaXka CTPEJIbI.
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@ LWacecun

CrenaibHOE 6-0CHOE IIACCH: IIeJIbHOCBAPHOE, YCTOMINBOE K KPYUCHHIO,
KOpOGYATOro THIA, BLITIOJIHEHHOE U3 BHICOKOTIPOYHOI CTAIIH.

BbIHOCHbIE onopbl

4 nBOJHBIE GAJIKH C THPABINIECKIM CIOCOOOM TEIECKONUPOBAHMS C
BEPTHKAIBHBIME IIIHHAPAME U OCHOBAHUSIMH BEIHOCHBIX orop. HeszaBucumblit
KOHTPOJIb TOPU30HTAIBHOTO 1 BEPTHKATBHOTO MEPEABIKEHUS C KasKOH
CTOPOHBI TSIravya ¥ N3 KaOUHBI OnepaTopa. DIEKTPOHHBII HHIUKATOP YPOBHS

¢ aBTOMATHYECKOI CHCTEMOl BrIpaBHUBaHMs. Pabouee ocelenne Kaxuaon
BBIHOCHO# ONOPBI. IHANKATOP HArpy3KH Ha MIOAYIIKY BBIHOCHON OHOPBI CO
CYMTHIBAHHEM JIaHHBIX HAa KDAHOBOI YCTAHOBKE M XOJ[OBOI YaCTH.

@ Jsurartens

Mercedes-Benz OMS502LA, 8-nuinnHRpOBBIN, C BOJSHBIM OXJIaXACHHEM, C
TypGonarserarenem, 405 kBt npu 1800 06/mun. (80/1269 EWG - cMeHHbIIT
BEHTHWISITOP). Makc. kpysimmit MomenT: 2600 Hum ipu 1300 06/MuH.
Emkocts TommBHOro 6aka: 500 51 (Ha KpaHOBOM YCTAHOBKE).

Bsi6pocsr guraress: Euromot 3b / EPA / CARB (He JOPOXKHBIIT).
*Mercedes-Benz OMS02LA, 8-uIMHAPOBBIIL, C BOASHBIM OXJIaKACHUEM, C
TypGonarserarenem, 450 kBt npu 1800 06/mun. (80/1269 EWG - cMeHHbIIT
BEHTHWISAITOP). Makc. kpyrsimit MomenT: 2700 Hum npu 1300 06/MuH.
EmkocTs TommBHOro 6aka: 500 i1 (Ha KpaHOBOM YCTaHOBKE).

Bsi6pocsr gsuraress: Euromot 3a / EPA / CARB (He 10pOXHBbII).

TpaHcMmuUccus

Allison automatic 4500 SP, 6 nepennux u 1 3apnsist nepenava. [Tonepeunast
GuokupoBKa uddepennnata. [JByxcryneHdyaras pagarodnasi KOpooka ¢
MEKOCEBBIM MEXaHU3MOM OJIOKUPOBKH fuddepeHipaa.

Beayuine / YnpaBnsemblie ocu

12x6x12.

B O

6 oceit. 1,4 1 5 - BeloMble ynpasJsieMble Oc (OCH yIpaBJIeHUs! TIOBOPOTOM). 2,3
1 6 - ynpaBJsieMbIe OCH.

@ NopBecka

MEGATRAK®. [TofiBecka Bcex KOJIeC IHIPOITHEBMATHUECKas C THAPABIMYECKON
6110KMPOBKOIT. KOHTPOIIb TPOAOIBHOTO U MONEPEYHOTO YPOBHS C
ABTOMATHYECKON CHCTEMOI BbIPABHIBAHUSI HA JIOPOTE.

Muanazon +170 Mmm/-130 MM. KOHTpOIIb aKTHBHOM MOIBECKH Ha GJIOKaX
YIIPaBJICHHS CTPEIIOH.

@ LUnHBI

12 tm, 385/95 R25 (14.00 R25).

PyneBoe ynpasnieHne

JIByXKOHTYpHasi THApABINYeCcKasi CXeMa YIPaBICHHS TOBOPOTAMH C aBAPUIHBIM
HacocoM cucteMsl ynpasienus. Ocu 1,2, 5 1 6 ynpaBnsiioT IBICKEHHEM 110
fopore (yrpaBieHHe IpH MOMOIIM JIEKTPOHHUKN). PasfenbHoe 3J1eKTpOHHOE
ruipaBiInyeckoe yrnpasienue 3,4, 5 u 6 ocsiMu JUIsl BCeX YIpaBlIsieMbIX KOJIEC.

@ Topmo3sa

PaGoyasi TOpMO3Hasi CUCTEMa: IHEBMATHYECKas JIByXKOHTYPHasi, ¢ paGoToi
Ha BCe KoJjieca, OCylInTeNb Bo3/iyXa. CTOSHOYHBII TOPMO3: THEBMATHYECKH
YIIpaBiIgeMblil IPYKUHHBIA TOPMO3 Ha 2,4, 5 1 6 OcsIX.

E KabunHa

KOMIO3UTHBI alOMHHHUI 1 YIPOYHEHHAs! BOJIOKOHHAsI I7TacTMacca. Ha 2
uenoBeKa, 6e30CKOI0UHOE CTEKIIO0, BOTUTEILCKOE MECTO C ITHEBMATHYECKOM
IIO/IBECKO¥, HE3aBIUCUMOE OT JIBUI'ATelIsl yCTPOICTBO MOA0rPeBa ropsiient BOJOM.
Opransl oTo6paXeHns: ”HHOPMAIUH 1 yIpaBieHust KpaHoM. CucreMa 06paTHOH
kamepbl. Konuuonnpoasue Bo3jyxa. Pazbem 12 B. [IBa npo0iecKoBbIX Masika.

dneKTpocucrTema
Tpexdasublit renepaTop nepemensoro Toka 28 B/100A, 2 6atapen 12 B/170 A-u.
CucremMa ocBellieHus ¥ curHanu3anuu 24 B.

* lononHUTenbHoe obopyaoBaHme (No BbI6OPY)

*12x8x 12 (1,4,5,6 - Begombie). ® [iipaBIHIecKuil 3aMeINTEb,
MHTETPHPOBAHHBII B TpaHCMuUCCHIO. ® 12 mmH, 445/95 R25 (16.00 R25).

12 mmn, 525/80 R25 (20.5 R25) - Hlupuna TpancnopTHOro cpesicraa 3,10 M.

* ATIOMHIHHUEBbIC 000/IA. ® CIIaIbHOE MECTO B KaOUHE.

* HesaBucumoe OT iBUTaTeIsl yCTPOMCTBO sl 000TpeBa ropsiueii BOgou ¢
Hpe/iBapUTEIILHBIM HArPEBOM OT fBuraresisi. ® Kirananbl ocTaHOBa ABUraTelis
(st oGomx mBUTATENEH).

* Hpoqee JOIIOJIHUTEJIBHOE 060]’)}’110!38"”6 NPEOCTaBJIACTCA 11O 3aIIPOCy.



Data ¢ Daten ¢ Caractéristiques  Datos * Dati ¢ [laHHble

]
I=e=I
Axle ¢ Achse Total weight « Gesamtgewicht
Essieu  Eje 1 2 3 4 5 6 Poids total « Peso total
Asse » Ocun Peso totale « CymMapHbIN BeC
t 12 12 12 12 12 12 72+
*with 0 t counterweight, 12x6x12, 385/95 R25 tyres, hydraulic retarder, 32 t hookblock  mit 0 t Ge icht, 12x6x12, 385/95 R25 Reifen, hydraulischer Retarder, 32 t Hakenflasche * avec contrepoids de 0 t, 12x6x12,
pneus, 385/95 R25, ralentisseur hydraulique, moufle de 32t ¢ con 0t ¢ 12x6x12, iticos 385/95 R25, idrdulico, gancho de 32t * con a bordo 0 t di zavorra, 12x6x12, Gomme tipo 385/95 R25,

retarder idraulico, gancio da 32 t * ¢ npomusosecom (0 m), 12x6x12, 385/95 R25 wunamu, [idpasaudeckuil samedaumenn, Kprokoebim 610kom (32 m).

&
Lifting Capacity Sheaves Weight Parts of line Possible load with crane
Traglast Rollen Gewicht Strange Maogliche Traglast am Kran
Force de levage Poulies Poids Brins Capacité possible surla grue
Capacidad de elevacion Poleas Peso Ramales de cable Carga posible con la grue
Capacita di sollevamento Carrucole Peso Numero di funi Portata ammissibile conla gru
[py3onogbLeMHoOCTb LUKkmBbI Macca KpaTtHOCTb 3anacoBku [onycTmas Harpyska 415 KkpaHa
200t 9) 2400 kg 2-18/"19 179t/190t"
160t 7 1750kg 2-15 135t
125t 5 1650 kg 2-11 100t
80t 3 950 kg 1-7 65t
32t 1 600 kg 1=3 28t
12t H/B 300 kg 1 9,5t

" R;ﬂuim additional boom nose sheave *
a

BT lom b

g am

/dizionale sulla testa del braccio » mpe6Gyem Haauuus OONOAHUMENBHOR0 WIKUBA 8 020408Ke CIPEAbl

V e
1 2 3 4 5 6 R
wh| | 166 | 352 | 509 | 779 | 850 | 850 | 140 | 43%
jon [ | 75 | 159 | 230 | 351 | 462 | 525 | 63 | 49%
385/95 R25

* Theorical gradeability  Theoretisches Steigvermigen * Aptitude théorique en pente * Inclinacion tedrica » Pendenza teorica * IIpeodonesaembuil ykaou

(meop.)

pf erforderlich » Demande d'utiliser une poulie auxiliare de téte de fléche * Requiere polea adicional en la cabeza de pluma * E’ richiesta una carrucola

Infinitely variable « Stufenlos Rope ¢ Seil Max. Single line pull « Max. Seilzug
Progressivement variable Cable Effort maxiau brin simple
Infinitamente variable ¢ Infinitamente variabile Cable ¢ Fune Tiro maximo por ramal ¢ Tiro max. per singola fune
M1aBHO-N3MEHSEMbIN KaHar Makc. HaTaxeHmne KkaHarta

. Singleline « Einfacher Strang .
0-127 m/min Brinsimple « Ramal simple « Tiro a fune u 104,0 kN (93’5 KN)*
singola « OaHOKpaTHas 3anacoska
. Singleline « Einfacher Strang . )
0-127 m/min Brinsimple « Ramal simple « Tiro afune | R2IMMI330M(350/m)* 104,0 kN (93,5 kN)*
singola « OfHOKpaTHas 3anacoska
0-1,3min?
approx. 95s e+ ca. 95s
-1,5°to + 83° env.95s - aproximadamente 95

aproximadamente 95 s * NPUMEPHO 95 C

approx. 760 s ¢ ca.760 s

15,6 to 80,0 m env.760's * aproximadamente 760 s
aproximadamente 760 S * NPUMEpPHO 760 C

N (|0

N\

* for US/Canada region

GMKG6300L



Dimensions * Abmessungen « Encombrement

Dimensiones ¢ Dimensioni * Pazmepbl

6300

7400
8500

- 17583 P
5590
4585
3775
15357
2647
| ]
T . i
=
T 7 — 4 o] Ll
— =1 H
< = X
g =: l:l [a)
d‘f — —
| B FJ E 1 B /4-@
] i 1 1
450 | |
1726 2722 1700 3200 1650 2450 1650 1430 566
15368
17094
8700
5345 3355
>
[}
2Ll S
< &
x
QS
Nys) D,
e
[adla'g 4 5 \
fRear z :
R e
1 .- L T ¢ A\
— ' Sk ,,_ 5 -, ==
L & LN . T
B = o|lo
@ F ) als
5 N
'9149 - . : 59”“—_ J 3 1y ]
/?a 00 d 5 I o L
OE 146“5 ~i - 7 N
8% YN
Drehmitte
slewing pivot o of
2 g 4
NS @ d
Q
2037 3663
8700

Ra = Radius all wheels steered * Radius allradgelenkt * Rayon toutes les roues directrices * Radio de giro con todas las ruedas giradas * Raggio di curva con tutte le ruote sterzate » Paduyc nosopoma npu ynpagaenuis 6cemi

A 130?1 - B C D E F a 8 B,
385/95R25 | 3950 3820 2970 2570 1822 400 297 14 8 6
445/95R25 | 4000 3870 2975 2510 1872 450 327 16 10 8
525/80R25 | 4000 3870 3070 2530 1872 450 327 16 10 8

baissée * Rebaja * Abb. * CHuHCeHHb LI

** Lowered * A
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Dimensions * Abmessungen « Encombrement
Dimensiones ¢« Dimensioni « Pasmepbl

Counterweight « Gegengewicht « Contrepoids * Contrapesos ¢ Contrappesi * [lpoTMBoBec

2400

4 5
(2x) (2x)
M M S —(EROVE— Y] M M/
— (SROVE) e
’ n| O
— (SROVE) e s
—" (GROVE) A
=4 (GROVE) =
{ 11 N 1T
650 1100
1 2
(4%)
2990
S|
1790 o 3
o S
2 v
| g
g
ol NN O
< N N
< O <
—| —| N
6570
@ 7,0t 9,5t 9,5t 10,0t 9,0t
7,0t X - - - -
16,5t X X - - -
26,0t X 2 X - - -
35,5t X 3X - - -
450t X 4x - - -
54,5t X 4x X - -
74,5t X 4 x X 2X -
92,5t X 4 x X 2X 2 X
GMKG6300L 1



Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Ta6aumubl rpy30nogbeMHOCTU

Notes ¢ Hinweise * Notes * Notas * Note * lMpumeyaHus

The lifting capacities correspond to EN 13000:2010-10.

The lifting capacities likewise fulfil the requirements of ISO 4305 and DIN 15019, Part 2, with regard to stability, and DIN 15018, Part 3, and FEM 5004
with regard to strength.

The lifting capacities are given in tonnes.

Lifting capacity = Payload + weight of hook block and suspending device.

The lifting capacities for the main boom only apply with the jib dismantled.

Lifting capacities > 179 t require additional equipment.

Lifting capacities > 190 t require special equipment.

Theright is reserved to modify the load-carrying capacities.

Note: The details in this brochure serve only as general information. The determinant values for the operation of the crane are the lifting capacity
tables belonging to it and the operating instructions.

Lifting capacities are indicated by boom length for different levels of extension. The actual boom length will be in accordance with the selected
configuration for boom extension.

Die Tragfahigkeiten entsprechen EN 13000:2010-10.

Die Tragfahigkeitswerte erflllen ebenfalls die Anforderungen von ISO 4305 und DIN 15019 Teil 2 bezuiglich Standsicherheit sowie von DIN 15018 Teil 3 und
FEM 5004 bezuglich Festigkeit.

Die Tragfahigkeitswerte sind in Tonnen angegeben.

Tragfahigkeit = Nutzlast + Gewicht der Hakenflasche und Anschlagmittel.

Die Tragfahigkeitswerte flir den Hauptausleger gelten nur bei demontierten Spitzenauslegern.

Die Tragfahigkeitswerte > 179 t erfordern eine Zusatzausrustung.

Die Tragfahigkeitswerte > 190 t erfordern eine Sonderausristung.

Anderung der Tragfahigkeiten vorbehalten.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschiire dienen nur zur allgemeinen Information. MaRgebend fiir den Betrieb des Kranes sind die zugehorigen
Tragfahigkeitstabellen und die Bedienungsanleitung.

Die Traglastwerte sind aus unterschiedlichen Teleskopierungen pro Auslegerldnge zusammengefasst. Die tatsachliche Auslegerlange kann variieren.

Les capacités de levage sont conformes a la norme EN 13000:2010-10.

Les capacités de levage respectent également les exigences des normes I1SO 4305 et DIN 15019, paragraphe 2, relatives a la stabilité, ainsi que celles des
normes DIN 15018 paragraphe 3 et FEM 5004 relatives a la résistance.

Les capacités de levage sont exprimées en tonnes.

Capacité = charge utile + poids du crochet et du dispositif d'élingage.

Les capacités de levage de la fleche principale ne sont valables que lorsque la fléchette est démontée.

Des capacités de levage > 179 tonnes exigent I'utilisation d'un dispositif supplémentaire.

Des capacités de levage > 190 tonnes exigent I'utilisation d'un dispositif spécial.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications a ces capacités de levage.

Remarque : Les données de cette brochure ne sont fournies qu‘a titre d'information générale. La manipulation de la grue nécessite I'étude des
tableaux de capacité et la lecture des guides d'utilisation correspondants.

Les capacités de levage sont données par longueur de fleche pour différents niveaux de télescopage. Les longueurs de fléche réelles peuvent varier.

Las capacidades de carga corresponden a EN 13000:2010-10.

Asimismo los valores de carga cumplen las disposiciones de las normas ISO 4305y DIN 15019, 2.2 parte, respecto a la estabilidad, y DIN 15018, 3.2 parte, y
FEM 5004 respecto a la fuerza.

Los valores de carga se dan en toneladas.

Capacidad de carga = Carga + peso de la garrucha del gancho y del mecanismo de elevacion.

Los valores de carga para la pluma principal s6lo son validos cuando no hay plumines instalados.

Valores de carga > 179 t requieren un mecanismo de elevacién suplementario.

Valores de carga > 190 t requieren una unidad especial.

Sereserva el derecho a modificar las capacidades de carga.

Nota: Los detalles contenidos en este folleto sirven sélo como informacién general. Los valores determinantes para el funcionamiento de la grda
son los cuadros de cargas correspondientes, asi como las instrucciones de funcionamiento.

Las capacidades de carga se indican por longitud de pluma para los diferentes niveles de despliegue. Las longitudes reales de la pluma pueden
variar.

Le tabelle di portata sono conformi alle norme EN 13000:2010-10.

I valori delle tabelle di portata sono conformi anche ai requisiti delle norme ISO 4305 e DIN 15019, Parte 2, per quanto riguarda la stabilita, ed alle norme
DIN 15018, Parte 3, e FEM 5004 per quanto riguarda il calcolo di resistenza della struttura.

I valori di portata sono indicati in tonnellate.

Capacita di portata = carico utile + peso del gancio e accessori di sollevamento.

I valori delle tabelle di portata per il braccio principale si applicano solo con le punte bracci smontate.

Valori di portata > 179 t richiedono un‘attrezzatura supplementare.

Valori di portata > 190 t richiedono un'unita speciale.

Siriserva il diritto di modificare i valori di portata.

Nota: i dettagli forniti nel presente opuscolo servono solo come informazioni di carattere generale. | valori determinanti per il funzionamento
della gru sono le tabelle di portata appartenenti alla gru stessa e le istruzioni di funzionamento.

Le capacita di sollevamento sono relative alla lunghezza del braccio con differenti configurazioni di telescopaggio. Le lunghezze reali del braccio
possono variare.

FpysonoabeMHOCTb cooTBeTcTBYeT EN 13000:2010-10.

Kpome Toro, rpy30nogbeMHOCTb yAOBNETBOPsIeT Tpe6oBaHnaM I1SO 4305 v DIN 15019 (4acTb 2) B OTHOLLEHUM ycToM4MBOCTH, 1 DIN 15018, (4acTb 3), v
FEM 5004 B OTHOLIEHWWX NPOYHOCTW MaTepuana.

Ipy3onogbeMHOCTb NpuBeeHa B TOHHAX.

Ipy30nNoabeMHOCTL = [M0Ne3HbIN FPY3 + BEC KPIOKOBOro 610Ka 1 yCTPOMCTBA ANS NOABELLUNBAHUS.

py30N0AbEMHOCTL OCHOBHOW CTPenbl TONLKO NPY CIOKEHHOM YAJIVHUTENe.

Ipy30NoAbEMHOCTL > 179 T HEOE6XOAMMO AOMONHUTENbHOE 060pyA0BaHMe.

Ipy3onoabeMHOCTb > 190 T He06Xx0AMMO CrneLmanbHoe 06opyAoBaHMe.

OcTaBnsieM 3a 060 NpaBo U3MEHNTb FPy30N0ABLEMHOCTb.

MpumeyaHue: B aaHHoW 6polutope npuBeAeHa To/bko o6las nHdopmaLms. Paboumne 3Ha4eHUs A5 KpaHa NnpyBefeHbl B Tabivuax
rpysonofbeMHocTH (CM. JAHHYI0 6POLLIOPY U MHCTPYKLIMM NO 3KCIlyaTaumm).

rpy3onoabeMHOCTb MpUBEAEHA MO AJINHE CTPesibl A8 Pas/INYHbIX YPOBHEN TeleckonupoBaHus. [leicTBUTe/IbHas AJIMHA CTPesibl MOXeT
BapbupoBaTbCs.
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Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Tabaumubl rpy30nogbeMHOCTU

Overview « Ubersicht « Tableau synoptique *« Resumen de las tablas *Tabella riassuntiva » O6wue ceegeHus

E 15,58-80,0m @ 360°

8,70x8,50m 8,70x7,40m

*/’m [g]t 92,5 | 74,5 | 54,5 | 45,0 | 355 | 26,0 | 21,2 | 16,5 | 7,0 0 92,5 | 74,5 | 54,5 | 450 | 35,5 | 26,0 | 21,2 | 16,5 | 7,0 0

15,58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,93 . . . . . . . . B . . . . . . . . . . .
26,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47,53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52,87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63,85 . . . . . . . . . . . . . .
69,32 . . . . . . . . . . . . . .
74,77 . . . . . . . . . . . . . .
80,00 . . . . . . . . . . . . . .

8,70x6,30m 8,70x5,00m 8,70x2,71m

‘/vm @t 92,5 | 74,5 | 54,5 | 45,0 | 35,5 | 26,0 | 21,2 | 16,5 | 7,0 0 54,5 | 45,0 | 355 | 26,0 | 21,2 | 16,5 | 7,0 0 7,0 0

15,58 . . . . . . . . . . . . . . . . B . . .
20,93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26,24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47,53 . . . . . . . . . . . . . .
52,87 . B . . . . . . . . . . . .
58,41 . . . . . . . . . . o o . .
63,85 . . . . . . . .

69,32 . . . . . . . .

74,77 . . . . .
80,00 . . . . .

% 5°-40° @ 360°
12,0-21,0-29,0-37,0m 8,70%8,50m
= =

92,5t 74,5t 54,5t 450t 35,5t

m m 12 21 29 37 12 21 29 37 12 21 29 37 12 21 29 37 12 21
47,53 . . . . . . . . . . . . . . . . . B
52,87 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58,41 . . . . . . . . . o . . . . . . . .
63,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69,32 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,70x7,40m

= = = = =

92,5t 74,5t 54,5t 450t 92,5t

m m 12 (21 (29|37 |12 |21 |26 (34 (12|21 |26 |34 (12 (21|12 |21 |29 (|37 |12 | 21|29|37| 12|21
47,53 . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . . .
52,87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69,32 5|l o]olollolo|lo|lolololo|lollo|lololo|lolollolololololo
74,77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,00 clo]olollololololo]lo|lolollololololo|lollolololololo
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Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Ta6aumubl rpy30nogbeMHOCTU

Working range ¢ Arbeitsbereiche « Diagramme de levage * Gama de trabajo * Area di lavoro ¢ Fpy30BbICOTHbI@ XapaKTepPUCTUKUN

B 156-800m b— 8,5m Q 360°
—-1.80,00m
80 26 :
1ol e 74,77Tm
424 - 3
r % 1414 L] ——69,32m
1 4 i
70 F 1 T
r% 14 77
5 i ——63,85m
716 11 2 A
hr 3 - mp= -
L e ——58,41m
60 e A o dl G
D < il ] = 2T
,./ I s 7 = /52,87m
/‘,/
5g ] il 1 ] >
5 S Hey P ars L EEP=a ——47,53m
2 g 5
y 1 N
Al 42, = ——42,09m
L e -
3| 4 PO,
i AS 200 C el
40 JRNAL o S aan 36,81m
/ / 0y & S AREEEANN
"’ i mlin SHERS e, 31,52m
/  aNE ~ ad 1
30 i 7 & 7 | rs 9 |\ 26,24m
VAR B Rl / / 5D =
Fae /16 Fes T Ganan 188
i 'J# f/ § % - PEE 825 T —20,93m
= / / 4 h 4y =) ad 15P
5 7/ 1 Tz N 1824
20 [P L 4 RGiir dETRIF Bl bl L@\ | 4558
¢y BESEESEIT (RausP g
1.9 / / D A4A Hi
‘ @ 4 4 7 . 36 /./ [VAY (S ALY
7 'e] / ‘ -‘h f 56 1B ()/'/
¢ | 184 S
10 121d " e C‘ 8210
19
4 83° i
0 ©
I
70 60 50 40 30 20 10 0
Hook block ¢« Hakenflasche ¢ Crochet-moufle » Gancho ¢ Ganci * Kptokosown 610K H
(® (mm)
200D 3650
160D 3650
125D 3300
80D 3300
32E 3200
12H/B 2450

* Over rear » Nach hinten * En arriére » Por la parte trasera  Sul posteriore » Hao 3adueit wacmoio
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Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Tabaumubl rpy30nogbeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescépica ¢ Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

EN 13ooo]

36,81 | 42,09 | 47,53 | 52,87 | 58,41 | 63,85 | 69,32 | 74,77 | 80,00 | m
- - - - - - - - - 2,5

- - - - - - - - - 3,0

- - - - - - - - - 4,0

- - - - - - - - - 5,0

80,5 - - - - - - - - 6,0

80,5 | 63,0 - - - - - - - 7,0

80,5 | 63,0 | 500 - - - - - - 8,0

80,0 | 630 | 500 | 380 - - - - - 9,0
755 | 630 | 500 | 380 | 290 - - - - 10,0
71,5 | 61,5 | 50,0 | 380 | 290 | 22,5 - - - 11,0
67,0 | 585 | 485 | 380 | 290 | 225 | 17,6 - - 12,0
61,0 | 555 | 470 | 380 | 290 | 225 | 17,6 | 143 - 13,0
14,0 - - 56,5 | 555 | 545 | 555 | 53,0 | 455 | 375 | 290 | 225 | 176 | 143 | 120 | 14,0
15,0 - - 520 | 51,5 | 505 | 51,0 | 505 | 440 | 355 | 290 | 225 | 17,6 | 143 | 12,0 | 150
16,0 - - 48,0 | 485 | 475 | 470 | 480 | 425 | 335 | 290 | 225 | 176 | 143 | 120 | 16,0
18,0 - - - 41,5 | 410 | 400 | 415 | 390 | 305 | 280 | 225 | 17,6 | 143 | 12,0 | 18,0
20,0 - - - 360 | 355 | 350 | 360 | 360 | 270 | 255 | 225 | 17,6 | 143 | 120 | 200
22,0 - - - 31,0 | 31,5 | 320 | 31,5 | 325 | 245 | 230 | 215 | 176 | 143 | 120 | 22,0
24,0 - - - - 280 | 290 | 280 | 290 | 225 | 210 | 200 | 176 | 143 | 120 | 24,0
26,0 - - - - 26,0 | 255 | 250 | 260 | 200 | 190 | 182 | 169 | 143 | 120 | 26,0
28,0 - - - - 194 | 230 | 235 | 235 | 180 | 170 | 165 | 158 | 143 | 120 | 280
30,0 - - - - - 210 | 22,0 | 210 | 170 | 156 | 151 | 147 | 138 | 12,0 | 30,0
32,0 - - - - - 186 | 198 | 188 | 162 | 142 | 138 | 136 | 130 | 120 | 320
34,0 - - - - - - 179 | 169 | 155 | 131 | 127 | 12,6 | 122 | 11,7 | 34,0
36,0 - - - - - - 162 | 152 | 148 | 119 | 116 | 11,5 | 115 | 111 | 36,0
38,0 - - - - - - 129 | 137 | 143 | 11,0 | 107 | 106 | 107 | 105 | 380
40,0 - - - - - - - 127 | 133 | 101 9,8 9,7 9,9 9,5 | 40,0
42,0 - - - - - - - 124 | 121 9,0 8,7 8.7 8,9 8,6 | 42,0
44,0 - - - - - - - - 111 7.9 7,9 8.1 7.8 81 | 44,0
46,0 - - - - - - - - 10,1 7.3 7.6 7.7 7.2 7.6 | 46,0
48,0 - - - - - - - - 8,4 6,7 7.2 7.3 6.7 70 | 48,0
50,0 - - - - - - - - - 6.3 6,9 6,9 6.3 6,5 | 50,0
52,0 - - - - - - - - - 6,0 6,6 6,6 5.9 6,0 | 52,0
54,0 - - - - - - - - - 5,7 6.3 6.3 5.5 55 | 54,0
56,0 - - - - - - - - - - 6.1 6,0 5.2 51 | 56,0
58,0 - - - - - - - - - - 5.9 5,7 4,9 4,7 | 58,0
60,0 - - - - - - - - - - - 5.4 4,6 44 | 60,0
62,0 - - - - - - - - - - - 5.2 4,3 40 | 62,0
64,0 - - - - - - - - - - - 4,1 4,1 37 | 64,0
66,0 - - - - - - - - - - - - 3.8 34 | 66,0
68,0 - - - - - - - - - - - - 36 30 | 68,0
70,0 - - - - - - - - - - - - 1,9 2,6 | 70,0
72,0 - - - - - - - - - - - - - 23 | 72,0
74,0 - - - - - - - - - - - - - 1,5 | 74,0

*0° over rear * nach hinten ¢ en arri¢re * por la parte trasera * sul posteriore * Haj 3ajineit gactbio
**0° over rear with special equipment * Nach hinten mit Zusatzeinrichtung ¢ En arri¢re avec équipement supplémentaires * Por la parte trasera con equipo adicional * Sull’anteriore con equipaggiamento ausiliario
Hap 3ajtHeil 1acThIO C CIEIHANBHBIM 0G0PYAOBAHHEM
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Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Ta6aumubl rpy30nogbeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescépica ¢ Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

B 156-80,0m 8,5m @ 360° @ 74,5t
-y
€ [ ‘& EN 13ooo]
m 15,58 20,93 26,24 31,52 36,81 42,09 47,53 52,87 58,41 63,85 69,32 74,77 80,00 m
3,0 190,0 152,0 - - - - - - - - - - - 3,0
4,0 163,0 152,0 138,0 - - - - - - - - - - 4,0
5,0 142,0 140,0 132,0 104,0 - - - - - - - - - 5,0
6,0 125,0 124,0 118,0 104,0 80,5 - - - - - - - - 6,0
7,0 1110 111,0 108,0 104,0 80,5 63,0 - - - - - - - 7,0
8,0 97,5 98,5 98,0 95,0 80,5 63,0 50,0 - - - - - - 8,0
9,0 85,5 86,0 86,0 85,0 80,0 63,0 50,0 38,0 - - - - - 9,0
10,0 76,0 76,5 76,0 75,5 75,5 63,0 50,0 38,0 29,0 - - - - 10,0
11,0 68,0 69,5 68,5 67,5 68,5 61,5 50,0 38,0 29,0 22,5 - - - 11,0
12,0 61,0 62,5 62,0 61,5 61,5 58,5 48,5 38,0 29,0 22,5 17.6 - - 12,0
13,0 - 56,5 57,0 56,5 55,5 55,5 47,0 38,0 29,0 22,5 17,6 14,3 - 13,0
14,0 - 51,5 52,0 51,5 50,5 51,5 45,5 37,5 29,0 22,5 17,6 14,3 12,0 14,0
15,0 - 47,0 47,5 47,0 46,0 47,0 44,0 35,5 29,0 22,5 17,6 14,3 12,0 15,0
16,0 - 43,0 43,5 43,0 43,0 43,5 42,5 33,5 29,0 22,5 17,6 14,3 12,0 16,0
18,0 - - 37,5 37,0 38,0 37,0 38,0 30,5 28,0 22,5 17,6 14,3 12,0 18,0
20,0 - - 32,5 33,5 33,0 32,0 33,0 27,0 25,5 22,5 17,6 14,3 12,0 20,0
22,0 - - 27,5 29,0 28,5 29,0 28,5 24,5 23,0 21,5 17,6 14,3 12,0 22,0
24,0 - - - 25,0 24,5 26,0 25,0 22,5 21,0 20,0 17,6 14,3 12,0 24,0
26,0 - - - 22,0 22,5 22,5 21,5 20,0 19,0 18,2 16,9 14,3 12,0 26,0
28,0 - - - 19,4 20,5 20,0 19,0 18,0 17,0 16,5 15,8 14,3 12,0 28,0
30,0 - - - - 18,5 17,8 16,8 17,0 15,6 15,1 14,7 13,8 12,0 30,0
32,0 - - - - 16,6 15,9 15,0 15,8 13,8 13,8 13,6 13,0 12,0 32,0
34,0 - - - - - 14,2 14,4 14,1 12,1 12,2 12,6 12,2 11,7 34,0
36,0 - - - - - 12,8 13,7 12,7 10,6 10,8 11,2 11,5 11,1 36,0
38,0 - - - - - 12,2 12,4 11,4 9,4 9,8 10,3 10,5 10,5 38,0
40,0 - - - - - - 11,3 10,2 8,2 9,1 9,4 9,3 9,5 40,0
42,0 - - - - - - 10,2 9,2 7,6 8,3 8,6 8,3 8,6 42,0
44,0 - - - - - - - 8,3 7,3 7,9 8,1 7,6 7,9 44,0
46,0 - - - - - - - 7.5 6.9 7,6 7,7 7.1 71 46,0
48,0 - - - - - - - 6,7 6,6 7,2 7,3 6,7 6,3 48,0
50,0 - - - - - - - - 6,3 6,7 6,7 6,3 5,6 50,0
52,0 - - - - - - - - 6,0 6,1 6,0 5,7 5,0 52,0
54.0 . - - - - - - - 5.7 5.5 5.4 5.1 4,4 | 54,0
56,0 - - - - - - - - - 5,0 4,9 4,5 3,8 56,0
58,0 - - - - - - - - - 4,5 4,4 4,0 3.3 58,0
60,0 - - - - - - - - - - 4,0 3,6 2,9 60,0
62,0 - - - - - - - - - - 37 31 2,4 62,0
64,0 - - - - - - - - - - 3,3 2,7 2,0 64,0
66,0 - - - - - - - - - - - 2,4 1.6 66,0
68,0 - - - - - - - - - - - 2,0 13 68,0
70,0 - - - - - - - - - - - 1,7 - 70,0
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Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Tabaumubl rpy30nogbeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescépica ¢ Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

B 156-80,0m 8,5m @ 360° @ 54,5t
-y N
[ ‘ o EN 13ooo]
m 15,58 20,93 26,24 31,52 36,81 42,09 47,53 52,87 58,41 63,85 69,32 74,77 80,00 m
3,0 188,0 152,0 - - - - - - - - - - - 3,0
4,0 160,0 152,0 138,0 - - - - - - - - - - 4,0
5,0 139,0 139,0 132,0 104,0 - - - - - - - - - 5,0
6,0 121,0 121,0 118,0 104,0 80,5 - - - - - - - - 6,0
7,0 104,0 104,0 104,0 103,0 80,5 63,0 - - - - - - - 7,0
8,0 89,5 90,0 89,5 88,5 80,5 63,0 50,0 - - - - - - 8,0
9,0 77,5 79,5 78,0 77,0 75,5 63,0 50,0 38,0 - - - - - 9,0
10,0 68,0 69,5 70,0 69,5 66,0 63,0 50,0 38,0 29,0 - - - - 10,0
11,0 60,0 61,5 62,0 61,5 59,5 57,0 50,0 38,0 29,0 22,5 - - - 11,0
12,0 54,0 55,5 55,5 55,5 55,0 51,0 48,5 38,0 29,0 22,5 17,6 - - 12,0
13,0 - 50,0 50,5 50,0 49,5 46,0 46,0 38,0 29,0 22,5 17,6 14,3 - 13,0
14,0 - 46,0 45,5 46,0 45,0 41,5 42,0 37,5 29,0 22,5 17,6 14,3 12,0 14,0
15,0 - 41,0 40,5 42,0 41,0 39,5 38,0 35,5 29,0 22,5 17,6 14,3 12,0 15,0
16,0 - 36,5 36,5 38,0 37,5 37,5 35,0 32,5 29,0 22,5 17,6 14,3 12,0 16,0
18,0 - - 31,0 31,0 31,0 32,0 30,0 27,5 26,5 22,5 17,6 14,3 12,0 18,0
20,0 - - 26,0 26,0 27,5 27,0 25,5 24,0 23,0 22,0 17,6 14,3 12,0 20,0
22,0 - - 22,0 22,5 23,5 23,0 22,0 21,5 19,7 19,2 17,6 14,3 12,0 22,0
24,0 - - - 20,5 20,5 19,7 18,7 19,7 17,0 16,6 16,8 14,3 12,0 24,0
26,0 - - - 18,0 17,8 17,1 17,6 17,1 14,8 14,5 14,6 14,3 12,0 26,0
28,0 - - - 15,8 15,6 15,2 16,0 14,9 12,8 13,2 13,6 13,7 12,0 28,0
30,0 - - - - 13,8 14,5 14,1 13,0 11,6 12,4 12,8 12,9 11,9 30,0
32,0 - - - - 12,4 13,2 12,5 11,4 10,8 11,6 12,1 11,7 10,5 32,0
34,0 - - - - - 11,8 11,1 10,1 10,2 10,8 10,8 10,4 9,3 34,0
36,0 - - - - - 10,5 9,9 8,8 9,6 10,1 9,8 9,2 8,2 36,0
38,0 - - - - - 9,5 8,8 7,8 8,5 9,3 8,6 8,2 7,3 38,0
40,0 - - - - - - 7.8 6,8 8,1 8,4 7.8 7,2 6,4 40,0
42,0 - - - - - - 7,0 6,0 7,6 7,5 6,9 6,3 5,6 42,0
44,0 - - - - - - - 52 6,8 6,7 6,1 5,6 4,8 44,0
46,0 - - - - - - - 4,5 6.3 6,0 5.4 4,9 41 46,0
48,0 - - - - - - - 3,9 5,7 5.4 4,8 4,2 3,5 48,0
50,0 - - - - - - - - 51 4,8 4,2 3,6 2,9 50,0
52,0 - - - - - - - - 4,6 4,2 3,7 3,1 2,3 52,0
54,0 - - - - - - - - 4,1 37 3.2 2,6 17 54,0
56,0 - - - - - - - - - 3,3 2,7 2,1 1,2 56,0
58,0 - - - - - - - - - 2,9 2,3 1.6 - 58,0
60,0 - - - - - - - - - - 1,8 - - 60,0
62,0 - - - - - - - - - - 1.4 - - 62,0
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Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Ta6aumubl rpy30nogbeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescépica ¢ Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

B 156-80,0m 8,5m @ 360° @ 45,0t
el i )
/'

m 15,58 20,93 26,24 31,52 36,81 42,09 47,53 52,87 58,41 63,85 69,32 74,77 80,00 m
3,0 187,0 152,0 - - - - - - - - - - - 3,0
4,0 159,0 152,0 138,0 - - - - - - - - - - 4,0
5,0 137,0 137,0 132,0 104,0 - - - - - - - - - 5,0
6,0 117,0 117,0 116,0 104,0 80,5 - - - - - - - - 6,0
7,0 99,0 99,5 99,5 97,5 80,5 63,0 - - - - - - - 7,0
8,0 85,0 85,5 85,0 82,0 78,0 63,0 50,0 - - - - - - 8,0
9,0 73,0 75,0 75,0 72,5 68,0 63,0 50,0 38,0 - - - - - 9,0
10,0 64,0 65,5 66,0 63,0 61,5 57,0 50,0 38,0 29,0 - - - - 10,0
11,0 56,5 58,0 58,5 55,5 54,5 50,5 50,0 38,0 29,0 22,5 - - - 11,0
12,0 49,5 52,0 52,0 51,5 48,5 45,0 44,5 38,0 29,0 22,5 17,6 - - 12,0
13,0 - 46,0 45,5 46,0 43,5 42,5 40,5 37,5 29,0 22,5 17,6 14,3 - 13,0
14,0 - 40,5 40,0 41,5 39,5 39,5 36,5 34,0 29,0 22,5 17,6 14,3 12,0 14,0
15,0 - 36,0 37,0 37,0 36,0 36,0 33,5 31,0 29,0 22,5 17,6 14,3 12,0 15,0
16,0 - 32,0 33,0 33,5 34,0 33,0 30,5 28,0 27,0 22,5 17,6 14,3 12,0 16,0
18,0 - - 27,0 27,0 28,5 28,0 26,0 24,5 22,5 22,0 17,6 14,3 12,0 18,0
20,0 - - 24,0 24,5 24,0 23,5 22,0 22,5 19,3 18,8 17,6 14,3 12,0 20,0
22,0 - - 20,0 20,5 20,5 19,8 20,0 19,6 16,4 16,2 16,2 14,3 12,0 22,0
24,0 - - - 17,8 17,6 17,1 18,0 16,9 14,2 15,0 15,2 14,3 12,0 24,0
26,0 - - - 15,5 15,2 16,2 15,6 14,5 13,3 14,1 14,4 13,8 12,0 26,0
28,0 - - - 13,5 13,8 14,3 13,6 12,5 12,3 13,2 13,2 12,2 11,0 28,0
30,0 - - - - 12,9 12,6 11,9 10,9 11,6 12,2 11,8 10,8 9,6 30,0
32,0 - - - - 11,4 11,1 10,4 9,4 10,8 11,0 10,4 9,5 8,4 32,0
34,0 - - - - - 9,9 9,2 8,2 9,8 9,8 9,2 8,4 7,3 34,0
36,0 - - - - - 8,8 8,1 7,1 8,7 8,6 8,1 7,4 6,3 36,0
38,0 - - - - - 8.0 7,1 6,1 7,9 7,6 7,1 6,5 54 38,0
40,0 - - - - - - 6,5 5,2 7,1 6,8 6,2 5,6 4,6 40,0
42,0 - - - - - - 6,1 4,4 6,3 6,0 5.4 4,8 3,9 42,0
44,0 - - - - - - - 3,7 5,6 53 4,7 4,1 3,2 44,0
46,0 - - - - - - - 3,0 4,9 4,6 4,1 3.4 2,5 46,0
48,0 - - - - - - - 2.4 4,4 4,0 3.4 2,7 1,9 | 48,0
50,0 - - - - - - - - 3.8 3,5 2,8 2,2 1.3 50,0
52,0 - - - - - - - - 3,3 3,0 2,3 1,6 - 52,0
54,0 - - - - - - - - 2,9 2,5 1.8 - - 54,0
56,0 - - - - - - - - - 2,0 1,4 - - 56,0
58,0 - - - - - - - - - 1,6 - - - 58,0
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Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Tabaumubl rpy30nogbeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescépica ¢ Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

B 156-80,0m 8,5m @ 360° @ 35,5t
kel
m

[ ‘& EN 13000]

15,58 20,93 26,24 31,52 36,81 42,09 47,53 52,87 58,41 63,85 69,32 74,77 80,00 m

3,0 185,0 152,0 - - - - - - - - - - - 3,0
4,0 158,0 152,0 138,0 - - - - - - - - - - 4,0
5,0 135,0 134,0 132,0 104,0 - - - - - - - - - 5,0
6,0 112,0 112,0 112,0 104,0 80,5 - - - - - - - - 6,0
7,0 94,5 95,0 94,5 85,5 80,5 63,0 - - - - - - - 7,0
8,0 79,5 80,5 80,5 74,5 71,5 63,0 50,0 - - - - - - 8,0
9,0 68,5 70,0 68,5 64,0 61,5 56,5 50,0 38,0 - - - - - 9,0
10,0 60,0 61,5 59,0 57,5 53,5 49,5 48,5 38,0 29,0 - - - - 10,0
11,0 50,5 53,5 51,5 50,5 47,0 46,5 43,0 38,0 29,0 22,5 - - - 11,0
12,0 43,0 46,0 45,5 45,0 42,0 42,0 38,5 35,5 29,0 22,5 17.6 - - 12,0
13,0 - 40,0 41,0 40,0 40,0 37,5 34,5 32,0 29,0 22,5 17,6 14,3 - 13,0
14,0 - 35,0 36,0 36,0 36,5 34,0 31,5 29,0 27,5 22,5 17,6 14,3 12,0 14,0
15,0 - 31,0 32,0 32,0 33,0 31,0 28,5 27,5 25,0 22,5 17,6 14,3 12,0 15,0
16,0 - 27,5 28,5 30,0 30,0 28,5 26,0 26,5 22,5 22,0 17,6 14,3 12,0 16,0
18,0 - - 24,5 25,0 25,0 24,0 23,0 22,0 18,8 18,7 17,6 14,3 12,0 18,0
20,0 - - 20,5 21,0 20,5 20,0 21,0 19,0 16,6 17,3 17,2 14,3 12,0 20,0
22,0 - - 17,1 17,6 17,4 18,5 17,8 16,3 15,4 16,2 16,0 14,3 12,0 22,0
24,0 - - - 15,0 15,5 15,9 15,2 14,0 14,2 14,7 14,0 12,8 11,5 24,0
26,0 - - - 13,0 14,0 13,7 13,0 12,0 13,3 13,3 12,2 11,1 9,9 26,0
28,0 - - - 12,0 12,2 11,9 11,2 10,1 12,1 11,7 10,6 9,6 8,4 28,0
30,0 - - - - 10,7 10,9 9,7 8,6 10,6 10,3 9,3 8,3 7,2 30,0
32,0 - - - - 9,3 9,8 8,4 7,3 9,2 8,9 8,1 7,2 6,0 32,0
34,0 - - - - - 8,7 7.9 6,1 8,1 7,8 7,1 6,1 51 34,0
36,0 - - - - - 7,7 7,3 51 7,0 6,7 6,1 5,2 4,2 36,0
38,0 - - - - - 6,8 6,7 4,1 6,1 5.8 53 4,4 3.4 38,0
40,0 - - - - - - 5,9 3,3 54 51 4,4 3,7 2,7 40,0
42,0 - - - - - - 5.2 2,6 4,6 4,3 3.7 3,0 2,0 42,0
44,0 - - - - - - - 1,9 4,0 3,7 3,0 2,3 1,5 44,0
46,0 - - - - - - - 13 3,4 3.0 2,4 1,7 - 46,0
48,0 - - - - - - - - 2,8 2,5 1,8 - - 48,0
50,0 - - - - - - - - 2,3 19 13 - - 50,0
52,0 - - - - - - - - 1,9 1,5 - - - 52,0
54,0 - - - - - - - - 1,5 - - - - 54,0

)

" 15,6-80,0m 8,5m @ 360° @ 26,0t

—

E [ ‘& EN 13000]

m | 1558 | 20,93 | 26,24 | 31,52 | 36,81 | 42,09 | 47,53 | 52,87 | 58,41 | 63,85 | 69,32 | 74,77 | 80,00 | m
3,0 [ 1840 | 1520 - - - - - - - - - - - 3,0
4,0 | 1560 | 152,0 | 138,0 - - - - - - - - - - 4,0
50 | 1300 | 1290 | 1290 | 1040 - - - - - - - - - 5,0
6,0 | 1070 | 1060 | 103,0 91,0 80,5 - - - - - - - - 6,0
7,0 | 885 89,0 82,0 77.0 73,5 63.0 - - - - - - - 7,0
80 | 745 74,5 69,5 67,0 61,5 56,0 50,0 - - - - - - 8,0
9,0 | 630 63,5 58,5 57,0 52,5 51,0 47,5 38,0 - - - - - 9,0
10,0 | 51,0 54,0 52,0 49,0 46,0 45,0 41,5 38,0 29,0 - - - - 10,0
11,0 | 425 45,5 45,5 43,0 43,0 40,0 36,5 33,5 29,0 22,5 - - - 11,0
12,0 | 36,0 39,0 40,0 38,5 38,0 35,5 32,5 31,0 28,0 22,5 17,6 - - 12,0
13,0 - 33,5 35,0 36,0 34,0 32,0 29,0 29,0 25,0 22,5 17,6 14,3 - 13,0
14,0 - 29,5 31,5 32,5 31,0 28,5 27,0 26,5 22,5 21,5 17,6 14,3 12,0 | 14,0
15,0 - 26,0 28,5 29,0 28,0 26,0 26,0 24,0 21,0 21,0 17,6 14,3 12,0 | 15,0
16,0 - 23,5 25,5 26,0 25,5 23,5 24,0 21,5 20,0 20,5 17,3 14,3 12,0 | 16,0
18,0 - - 20,5 21,0 21,0 21,5 20,0 18,0 18,1 18,1 17,1 14,3 12,0 | 18,0
20,0 - - 16,7 17,3 17,8 18,2 16,9 15,0 16,6 16,0 15,8 13,5 12,0 | 20,0
22,0 - - 13,8 14,8 15,6 15,2 14,4 12,6 14,6 13,7 12,6 11,4 101 | 22,0
24,0 - - - 13,0 13,2 13,5 12,1 10,6 12,6 11,8 10,8 9,7 8,4 | 24,0
26,0 - - - 11,0 11,2 11,8 11,2 8,9 10,9 10,2 9,2 8,2 7,0 | 26,0
28,0 - - - 9,4 9,8 10,1 10,1 7,5 9,5 8.8 7,9 6,9 57 | 28,0
30,0 - - - - 8,4 8.8 8,7 6.1 8.1 7.6 6.7 5.7 4,6 | 30,0
32,0 - - - - 7.3 7.6 7.5 4,9 7,0 6.6 5,7 4,8 37 | 32,0
34,0 - - - - - 6.6 6,5 38 6,0 5.6 4,8 3,9 2,8 | 34,0
36,0 - - - - - 5,7 5,6 2,9 5,1 4,7 4,0 31 21 | 36,0
38,0 - - - - - 4,9 4,8 2,1 4,2 3,9 3.2 2,4 1.4 | 380
40,0 - - - - - - 4,1 1.4 35 31 2,5 1.8 - 40,0
42,0 - - - - - - 35 - 2,8 2,5 1.8 - - 42,0
44,0 - - - - - - - - 2,2 1,9 1.2 - - 44,0
46,0 - - - - - - - - 1,7 13 - - - 46,0
48,0 - - - - - - - - 1,2 - - - - 48,0
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Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Ta6aumubl rpy30nogbeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescépica ¢ Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

B 156-80,0m 8,5m @ 360° @ 21,2t
-
€ [ ‘& EN 13ooo]
m 15,58 20,93 26,24 31,52 36,81 42,09 47,53 52,87 58,41 63,85 69,32 74,77 80,00 m
3,0 183,0 152,0 - - - - - - - - - - - 3,0
4,0 154,0 152,0 138,0 - - - - - - - - - - 4,0
5,0 127,0 127,0 121,0 104,0 - - - - - - - - - 5,0
6,0 104,0 104,0 94,5 83,5 78,5 - - - - - - - - 6,0
7,0 85,5 82,5 77,5 74,0 67,5 61,0 - - - - - - - 7,0
8,0 72,0 70,0 64,0 61,5 56,5 53,5 50,0 - - - - - - 8,0
9,0 57,5 85,5 55,5 52,0 49,0 47,5 43,5 38,0 - - - - - 9,0
10,0 46,5 49,5 48,0 45,0 44,5 41,5 38,0 34,5 29,0 - - - - 10,0
11,0 38,5 42,0 41,5 41,0 39,5 36,5 33,5 32,0 28,5 22,5 - - - 11,0
12,0 32,0 35,5 36,5 37,0 35,0 32,5 30,0 29,5 25,0 22,5 17,6 - - 12,0
13,0 - 30,5 33,0 33,0 31,0 29,0 28,5 26,5 22,0 21,5 17,6 14,3 - 13,0
14,0 - 26,5 29,0 29,5 28,0 25,5 26,0 23,5 21,5 21,5 17,6 14,3 12,0 14,0
15,0 - 24,0 26,0 26,5 25,0 24,5 23,5 21,0 20,5 20,5 16,7 14,3 12,0 15,0
16,0 - 21,0 23,0 23,5 22,5 23,0 21,5 19,1 19,6 19,7 16,5 14,3 12,0 16,0
18,0 - - 18,2 18,8 18,6 19,4 17,7 15,7 17,6 16,6 15,3 14,0 12,0 18,0
20,0 - - 14,7 15,8 15,0 16,2 14,9 13,0 14,9 14,1 12,9 11,6 10,3 20,0
22,0 - - 12,0 13,6 131 14,4 13,3 10,8 12,7 12,0 10,8 9,7 8,4 22,0
24,0 - - - 11,4 13,2 12,1 12,1 8,9 10,9 10,2 9,1 8,1 6,9 24,0
26,0 - - - 9,6 11,8 10,3 10,3 7,4 9,4 8,7 7,7 6,7 55 26,0
28,0 - - - 8,1 10,0 8,8 8,8 6,0 8,1 7,4 6,5 5,5 4,4 28,0
30,0 - - - - 8.5 7.5 7,5 4,7 6,9 6,3 5.4 4,5 3.4 30,0
32,0 - - - - 7,2 6.4 6.4 3,6 5.8 54 4,5 3,5 2,4 32,0
34,0 - - - - 6,1 55 5,4 2,6 4,8 4,5 3,6 2,7 1.6 34,0
36,0 - - - - - 4,7 4,6 1,8 4,0 3,6 2,9 2,0 - 36,0
38,0 - - - - - 3,9 3,8 - 3,2 2,9 2,2 13 - 38,0
40,0 - - - - - - 31 - 2,5 2,2 1,5 - - 40,0
42,0 - - - - - - 2,5 - 19 1,6 - - - 42,0
44,0 - - - - - - - - 1,4 - - - - 44,0

B 156-800m 8,5m
= [ ‘//h EN 13000]
m 15,58 20,93 26,24 31,52 36,81 42,09 47,53 52,87 58,41 63,85 69,32 74,77 80,00 m
3,0 [1820 | 1520 - - - - - - - - - - - 3,0
4,0 153,0 152,0 138,0 - - - - - - - - - - 4,0
5,0 1240 124,0 112,0 99,5 - - - - - - - - - 5,0
f 100,0 94,5 86,5 81,0 71,5 - - - - - - - - 6,0
7,0 82,5 78,5 71,0 68,0 62,0 55,5 - - - - - - - 7,0
8,0 65,5 63,5 60,5 56,0 51,5 50,5 46,0 - - - - - - 8,0
90 | 51,0 | 530 | 510 | 475 | 470 | 430 | 395 | 355 : : E : : 9,0
10,0 41,0 45,0 43,5 43,0 40,5 37.5 34,0 33,0 28,5 - - - - 10,0
11,0 33,5 37,5 37,5 38,0 35,5 33,0 31,5 29,5 25,0 22,5 - - - 11,0
12,0 28,0 31,5 34,5 33,5 31,5 29,0 29,0 26,0 22,0 21,5 17,6 - - 12,0
13,0 | - 280 | 300 | 295 | 280 | 270 | 260 | 230 | 220 | 215 | 176 | 143 - | 130
14,0 - 24,0 26,0 26,5 15,0 25,0 23,0 20,5 21,5 20,0 17,2 14,3 12,0 14,0
15,0 - 21,0 23,0 23,5 22,5 22,5 21,0 18,5 20,5 18,1 17,2 14,3 12,0 15,0
16,0 - 18,2 20,5 21,0 21,5 20,5 18,8 16,6 18,5 17,4 16,0 14,3 12,0 16,0
180 | - - 160 | 172 | 179 | 173 | 160 | 135 | 154 | 145 | 132 | 119 | 105 | 18,0
20,0 - - 12,7 14,4 14,6 15,2 14,5 11,0 13,0 12,1 10,9 9.8 8,4 20,0
22,0 - - 10,4 11,8 12,3 12,6 12,5 8.9 10,9 10,2 9.1 8,0 6,7 22,0
24,0 - - - 9,8 10,2 10,5 10,5 7,2 9,3 8,6 7,5 6,4 5,2 24,0
260 | - - - 8,1 8,5 8,9 8,8 5.7 7.8 7.2 6.1 51 39 | 26,0
28,0 - - - 6,7 7,2 7,5 7,4 4,5 6,6 5,9 5,0 4,0 2,9 28,0
30,0 - - - - 6,0 6,3 6.3 3.4 5,5 439 410 3,0 1.9 30,0
32,0 - - - - 5,0 5,3 5,2 2,3 4,6 4,0 3,1 2,2 - 32,0
34,0 - - - - - 4,4 4,3 14 3.7 3.2 2,3 14 - 34,0
36,0 - - - - - 3,6 3,5 - 2,9 2,5 1,6 - - 36,0
38,0 - - - - - 2,9 2,8 - 2,2 1.8 - - - 38,0
40,0 - - - - - - 2,2 - 1,5 - - - - 40,0
42,0 - - - - - - 1.6 - - - - - - 42,0




Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Tabaumubl rpy30nogbeMHOCTU

Telescopic boom « Teleskopausleger ¢ Fléche principale « Pluma telescépica ¢ Braccio telescopico * Teneckonuyeckas ctpena

B 156-583m 8,5m @ 360° @ 7,0t
-y
€ [ ‘& EN 13ooo]
m 15,58 20,93 26,24 31,52 36,81 42,09 47,32 58,25 m
3,0 180,0 152,0 - - - - - - 3,0
4,0 150,0 148,0 132,0 - - - - - 4,0
5,0 118,0 109,0 94,5 82,0 - - - - 5,0
, 88,5 82,0 74,5 69,0 62,0 - - - 6,0
7,0 67,0 64,0 60,0 55,5 53,5 44,5 - - 7,0
8,0 50,0 51,5 49,0 48,5 45,0 40,5 36,5 - 8,0
9,0 38,5 42,5 41,5 40,5 37,5 34,0 33,5 - 9,0
10,0 30,0 34,0 36,0 34,5 32,0 31,5 29,0 24,0 10,0
11,0 24,0 29,0 30,5 29,5 28,0 27,5 25,0 23,5 11,0
12,0 19,6 24,0 26,5 25,5 26,0 24,0 22,0 21,0 12,0
13,0 - 20,5 22,5 22,5 23,0 22,5 19,3 18,8 13,0
14,0 - 17,2 19,4 21,0 20,5 20,0 17,1 16,7 14,0
15,0 - 14,7 16,8 18,8 18,5 18,0 15,0 14,9 15,0
16,0 - 12,5 14,9 16,6 16,5 16,1 13,3 13,3 16,0
18,0 - - 11,4 13,0 13,3 13,0 10,4 10,7 18,0
20,0 - - 8,7 10,2 10,7 10,6 8,2 8,6 20,0
22,0 - - 6,6 8,0 8,5 8.7 6,4 6,9 22,0
24,0 - - - 6,3 6,7 7,1 4,9 5,5 24,0
26,0 - - - 49 53 57 3.7 4,3 26,0
28,0 - - - 3,7 4,2 4,5 2,7 3,3 28,0
30,0 - - - - 3,2 3,5 1.8 2,4 30,0
32,0 - - - - 2,4 2,7 - 1,7 32,0
34,0 - - - - - 2,0 - - 34,0
36,0 - - - - - 1,4 - - 36,0

B 156-583m 8,5m @ 360° @ ot
3 [ ‘& EN 13000]
m 15,58 20,93 26,24 31,52 36,81 42,09 47,32 58,25 m
3,0 178,0 152,0 - - - - - - 3,0
4,0 144,0 139,0 112,0 - - - - - 4,0
5,0 107,0 92,5 82,0 77,0 - - - - 5,0
6,0 74,5 70,0 65,0 58,5 56,0 - - - 6,0
7,0 54,0 54,5 51,0 49,5 45,0 40,0 - - 7,0
8,0 39,0 42,0 42,5 39,5 36,5 35,5 32,0 - 8,0
9,0 29,5 34,5 34,5 32,5 31,5 30,0 27,0 - 9,0
10,0 22,5 27,5 28,5 27,5 27,5 26,5 22,5 21,5 10,0
11,0 17,6 22,5 24,0 25,0 24,0 23,0 19,2 18,4 11,0
12,0 13,7 18,3 20,5 21,0 20,5 19,9 16,4 15,9 12,0
1130 - 151 17,6 18,3 17,8 17,3 14,0 13,8 13,0
14,0 - 12,5 15,0 15,8 15,5 151 12,1 12,0 14,0
15,0 - 10,3 12,8 13,8 13,6 133 10,4 10,5 15,0
16,0 - 8,5 10,9 12,0 11,9 11,7 9,0 9,2 16,0
18,0 - - 7,8 9,2 9,3 9,2 6,6 7,0 18,0
20,0 - - 5,5 6,9 7,2 7,2 4,8 5,3 20,0
22,0 - - 3,7 5.1 5.6 5.6 33 3,9 22,0
24,0 - - - 3,7 4,2 4,3 2,1 2,8 24,0
26,0 - - - 2,5 3,0 3,2 - 1.8 26,0
28,0 - - - 1,6 2,0 2,4 - - 28,0
30,0 - - - - 13 1,6 - - 30,0
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Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Ta6aumubl rpy30nogbeMHOCTU

Working range ¢ Arbeitsbereiche « Diagramme de levage * Gama de trabajo * Area di lavoro ¢ Fpy30BbICOTHbIE XapaKTepPUCTUKUN
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Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Tabaumubl rpy30nogbeMHOCTU

Jib configurations « Kombination der Auslegerverlangerung « Combinaisons de I'extension treillis

Configuracion con extensiones de pluma « Combinazioni delle prolunghe del falcone « KoHpurypauuu crpenbi

8,8m

10,5m

2,0m

A

<
=
S
o >
) < 5
Total Length Intermediate section boom extension make-up
Gesamtlange Reihenfolge des Spitzenaufbaus
Longueur totale Ordre des combinaisons de l'extension treillis
Longitud total Combinaciones de tramos intermedios de extension de pluma
Lunghezza Totale Sequenza di combinazioni per le sezioni di traliccio del falcone
ObLlwas anmnHa C6opKa NPOMEXYTOYHOM CeKLMM rycbka KpaHa
A B C D
[m] 8,0m 2,0m 10,5m 8,8m
21,0 - 1x 1x 1x
29,0 1x 1x 1x 1x
37,0 2 X 1x 1x 1x
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Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Ta6aumubl rpy30nogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) » Klappspitze (hydraulisch wippbar) « Extension treillis (déport hydraulique) « Plumin (angulable

hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHon yainMHuUTeNb CTpesibl (TnapaBinyeckoe MU3MeHeHue BbleTa)

’I' 74,8-80,0m 120m . 8,5m . 360° @ 92,5t

-y
o [ \»/. EN 13000
74,8 80,0
m 12,0 12,0 m
5° *5°-20° *20°-40° 5° *5°-20° *20° - 40°
16,0 8.4 = = = = = 16,0
18,0 8,4 - - 6,8 - - 18,0
20,0 8,4 8,2 = 6,8 = = 20,0
22,0 8,4 8,2 7.8 6,8 6,7 6,7 22,0
24,0 8,4 8,2 7.7 6,8 6,7 6,7 24,0
26,0 8,4 8,2 7.6 6,8 6,7 6,7 26,0
28,0 8,4 8,2 7.6 6,8 6,7 6,7 28,0
30,0 8,4 8,2 7.5 6,8 6,7 6,7 30,0
32,0 8,4 8,2 7.4 6,8 6,7 6,7 32,0
34,0 8,4 8,2 7,3 6,8 6,7 6,7 34,0
36,0 8,4 8,1 7.3 6,8 6,7 6,7 36,0
38,0 8,4 8,0 7.2 6,8 6,7 6,7 38,0
40,0 8,2 7.9 7,2 6,8 6,7 6,7 40,0
42,0 7.8 7.7 7,1 6,8 6,7 6,6 42,0
44,0 7,3 7,3 7.1 6,8 6,6 6,4 44,0
46,0 6,9 6,9 7,0 6,5 6,4 6,3 46,0
48,0 6,5 6,5 6,6 6,2 6,2 6,2 48,0
50,0 6,1 6,1 6,2 6,0 6,0 6,0 50,0
52,0 57 57 5,9 5,6 5,6 57 52,0
54,0 5,3 5,3 5,5 5,3 5,3 5,4 54,0
56,0 4.8 4.8 51 5,0 5,0 51 56,0
58,0 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 4,8 58,0
60,0 4,1 4,1 4,3 4.4 4.4 4.5 60,0
62,0 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 62,0
64,0 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3.9 64,0
66,0 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 66,0
68,0 3,0 3,0 = 3,0 3,0 3,2 68,0
70,0 2,8 2,8 - 2,7 2,7 2,9 70,0
72,0 2,6 2,6 = 2,4 2,4 = 72,0
74,0 2,4 2,4 - 2,0 2,0 - 74,0
76,0 2,3 2,3 = 1,7 1,7 = 76,0
78,0 2,1 2,1 - 1.4 1,4 - 78,0
80,0 1,5 = = 1,1 1,1 = 80,0

*Luffing under load * Unter Teillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga * Brandeggio sotto carico * Hamenenue ebtiema noo Hazpy3xo
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Load charts ¢ Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Tabaumubl rpy30nogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) » Klappspitze (hydraulisch wippbar) « Extension treillis (déport hydraulique) « Plumin (angulable

hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHon yainMHuUTeNb CTpesibl (TnapaBinyeckoe MU3MeHeHue BbleTa)

74,8-80,0m 21,0m . 8,5m
- ‘
@ [ EN 13000
74,8 80,0
m 21,0 21,0 m
5° *5°-20° *20°-40° 5° *5°-20° *20° - 40°
20,0 5,0 = = 4,3 = = 20,0
22,0 5,0 - - 4,3 - - 22,0
24,0 5,0 5,0 = 4,3 = = 24,0
26,0 5,0 5,0 - 4,3 4,3 - 26,0
28,0 5,0 5,0 = 4,3 4,3 = 28,0
30,0 5,0 4,9 4,1 4,3 4,3 - 30,0
32,0 5,0 4,8 4,1 4,3 4,3 4,0 32,0
34,0 5,0 4,7 4,0 4,3 4,3 4,0 34,0
36,0 5,0 4,6 4,0 4,3 4,3 3,9 36,0
38,0 5,0 4,6 3,9 4,3 4,3 3,9 38,0
40,0 5,0 4,5 3,9 4,3 4,3 3,9 40,0
42,0 5,0 4.4 3,9 4,3 4,3 3,8 42,0
44,0 5,0 4,3 3,8 4,3 4,3 3,8 44,0
46,0 4,9 4,3 3,8 4,3 4,2 3,8 46,0
48,0 4,8 4,2 3,8 4,3 4,1 3,7 48,0
50,0 4,7 4,1 3,7 4,3 4,1 3,7 50,0
52,0 4,6 4,1 3,7 4,3 4,0 3,7 52,0
54,0 4,5 4,0 3,7 4,3 4,0 3,7 54,0
56,0 4.4 4,0 3,7 4,3 3,9 3,7 56,0
58,0 4,3 3,9 3,7 4,3 3,9 3,7 58,0
60,0 4,3 3,9 3,7 4,2 3,9 3,6 60,0
62,0 4,1 3,8 3,7 4,0 3,8 3,6 62,0
64,0 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,6 64,0
66,0 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 66,0
68,0 3,3 3,3 3,6 3.4 3,4 3,5 68,0
70,0 3,0 3,0 3,3 3,2 3,2 3.4 70,0
72,0 2,7 2,7 3,0 2,9 2,9 3,2 72,0
74,0 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 3,0 74,0
76,0 2,4 2,4 = 2,4 2,4 2,7 76,0
78,0 2,2 2,2 - 2,0 2,0 2,3 78,0
80,0 2,0 2,0 = 1,7 1,7 = 80,0
82,0 1,9 1,9 - 1,5 1,5 - 82,0
84,0 1,7 1,7 = 1,2 1,2 = 84,0
86,0 1,6 1,6 - 0,9 0,9 - 86,0
88,0 1,3 1,3 o = = o 88,0

*Luffing under load * Unter Téillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga ® Brandeggio sotto carico * Mamenenue 6btrema noo nazpy3xoi
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Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Ta6aumubl rpy30nogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) » Klappspitze (hydraulisch wippbar) « Extension treillis (déport hydraulique) « Plumin (angulable

hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHon yainMHuUTeNb CTpesibl (TnapaBinyeckoe MU3MeHeHue BbleTa)

74,8-80,0m 29,0m

8,5m
=y
@ [ EN 13000]
74,8 80,0
m 29,0 29,0 m
5° *5°-20° *20° - 40° 5° *5°-20° *20° - 40°
22,0 3,8 = = 3.3 = = 22,0
24,0 3,8 - - 3,3 - - 24,0
26,0 3,8 = = 3,3 = = 26,0
28,0 3,8 3,7 - 3,3 3,3 - 28,0
30,0 3,8 3,6 - 3,3 3,3 - 30,0
32,0 3,8 3,6 3,1 3,3 3,3 - 32,0
34,0 3,8 3,5 3,1 3,3 3,3 2,8 34,0
36,0 3,7 3,5 3,1 3,3 3,2 2,8 36,0
38,0 3,7 3.4 3,1 3.3 3,2 2,8 38,0
40,0 3,6 3,4 3,1 3,3 3,1 2,8 40,0
42,0 3,6 3,3 3,1 3,3 3,1 2,8 42,0
44,0 3,5 3,3 3,1 3,2 3,1 2,8 44,0
46,0 3,4 3,2 3,1 3,2 3,0 2,8 46,0
48,0 3,4 3,2 3,1 3,2 3,0 2,8 48,0
50,0 3,3 3,1 3,0 3,1 3,0 2,8 50,0
52,0 3,3 3,1 3,0 3,1 2,9 2,8 52,0
54,0 3,2 3,1 2,9 3,0 2,9 2,8 54,0
56,0 3,2 3,0 2,9 3,0 2,9 2,8 56,0
58,0 3,1 2,9 2,9 3,0 2,8 2,8 58,0
60,0 3,1 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 60,0
62,0 3,0 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 62,0
64,0 2,9 2,8 2,7 2,9 2,8 2,7 64,0
66,0 2,9 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 66,0
68,0 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 68,0
70,0 2,8 2,7 2,7 2,8 2,6 2,6 70,0
72,0 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 72,0
74,0 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 74,0
76,0 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 76,0
78,0 2,1 2,3 2,5 2,2 2,2 2,5 78,0
80,0 1,9 2,1 - 1,9 1,9 2,2 80,0
82,0 1,8 1,9 - 1,6 1,6 1,9 82,0
84,0 1,6 1,7 - 1,3 1,3 - 84,0
86,0 1,5 1,6 - 1,1 1,1 - 86,0
88,0 1,3 1,4 - - - - 88,0
90,0 1,2 1,3 - - - - 90,0
92,0 1,0 1,0 - - - - 92,0

*Luffing under load * Unter Tillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga ® Brandeggio sotto carico * Hamenenue 6btrema noo nazpy3xoi
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Load charts ¢ Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Tabaumubl rpy30nogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) » Klappspitze (hydraulisch wippbar) « Extension treillis (déport hydraulique) « Plumin (angulable

hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHon yainMHuUTeNb CTpesibl (TnapaBinyeckoe MU3MeHeHue BbleTa)

74,8-80,0m

37'0 m

8,5m
=y
@ [ EN 13000]
74,8 80,0
m 37,0 37,0 m
5° *5°-20° *20° - 40° 5° *5°-20° *20° - 40°
24,0 2,5 = = = = = 24,0
26,0 2,5 - - 2,1 - - 26,0
28,0 2,5 = = 2,1 = = 28,0
30,0 2,5 2,5 - 2,1 2,1 - 30,0
32,0 2,5 2,5 1,9 2,1 2,1 - 32,0
34,0 2,5 2,5 1,9 2,1 2,1 - 34,0
36,0 2,5 2,4 1,9 2,1 2,1 1,6 36,0
38,0 2,5 2,4 1,9 2,1 2,1 1,6 38,0
40,0 2,5 2,3 1,9 2,1 2,1 1,6 40,0
42,0 2,4 2,3 1,9 2,1 2,1 1,6 42,0
44,0 2,4 2,3 1,9 2,1 2,1 1,6 44,0
46,0 2,3 2,2 1,9 2,1 2,0 1,6 46,0
48,0 2,3 2,2 1,9 2,1 2,0 1,6 48,0
50,0 2,2 2,1 1,9 2,1 2,0 1,6 50,0
52,0 2,2 2,1 1,9 2,0 1,9 1,6 52,0
54,0 2,1 2,1 1,9 2,0 1,9 1,6 54,0
56,0 2,1 2,0 1,9 2,0 1,9 1,6 56,0
58,0 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,6 58,0
60,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,6 60,0
62,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,6 62,0
64,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,6 64,0
66,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,6 66,0
68,0 1,9 1,8 1,9 1,8 1,7 1,6 68,0
70,0 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,6 70,0
72,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 72,0
74,0 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 74,0
76,0 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 76,0
78,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 78,0
80,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 80,0
82,0 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 82,0
84,0 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,6 84,0
86,0 1,4 1,5 - 1,2 1,2 1,4 86,0
88,0 1,2 1,4 - 0,9 0,9 - 88,0
90,0 1,1 1,2 - - - - 90,0
92,0 0,9 1,1 - - - - 92,0
94,0 - 0,9 - - - - 94,0

*Luffing under load * Unter Tillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga ® Brandeggio sotto carico * Hamenenue 6btrema noo nazpy3xoi

GMKG6300L
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Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Ta6aumubl rpy30nogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) » Klappspitze (hydraulisch wippbar) « Extension treillis (déport hydraulique) « Plumin (angulable

hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHon yainMHuUTeNb CTpesibl (TnapaBinyeckoe MU3MeHeHue BbleTa)

’I' 74,8-80,0m

12'0 m

. 8’5m

. 3600

-y
o [ \»/. EN 13000
74,8 80,0
m 12,0 12,0 m
5° *5°-20° *20°-40° 5° *5°-20° *20° - 40°
16,0 8.4 = = = = = 16,0
18,0 8,4 - - 6,8 - - 18,0
20,0 8,4 8,2 = 6,8 = = 20,0
22,0 8,4 8,2 7,8 6,8 6,7 6,7 22,0
24,0 8,4 8,2 7.7 6,8 6,7 6,7 24,0
26,0 8,4 8,2 7.6 6,8 6,7 6,7 26,0
28,0 8,4 8,2 7.6 6,8 6,7 6,7 28,0
30,0 8,4 8,2 7,5 6,8 6,7 6,7 30,0
32,0 8,4 8,2 7.4 6,8 6,7 6,7 32,0
34,0 8,4 8,2 7.3 6,8 6,7 6,7 34,0
36,0 8.4 8,1 7,3 6,8 6,7 6,7 36,0
38,0 8,4 8,0 7,2 6,8 6,7 6,7 38,0
40,0 8,2 7.9 7,2 6,8 6,7 6,7 40,0
42,0 7.8 7.7 7.1 6,8 6,7 6,6 42,0
44,0 7.3 7.3 7,1 6,8 6,6 6,4 44,0
46,0 6,8 6,8 7,0 6,5 6,4 6,3 46,0
48,0 6,1 6,1 6,4 6,2 6,2 6,2 48,0
50,0 5,6 5,6 5,8 5,7 5,7 6,0 50,0
52,0 5,3 5,3 5.4 51 51 5.4 52,0
54,0 4,9 4,9 51 4,5 4,5 4,8 54,0
56,0 4.6 4.6 4.8 3,9 3,9 4.2 56,0
58,0 4,1 4,1 4.4 3,4 3,4 3,7 58,0
60,0 3,7 3,7 3,9 3,0 3,0 3,2 60,0
62,0 3,2 3,2 3,4 2,5 2,5 2,8 62,0
64,0 2,8 2,8 3,0 2,1 2,1 2,3 64,0
66,0 2,4 2,4 2,6 1,7 1,7 1,9 66,0
68,0 2,1 2,1 o 1.4 1,4 1,5 68,0
70,0 1,7 1,7 - 1,0 1,0 1,2 70,0
72,0 1.4 1.4 = = = = 72,0
74,0 1,1 1,1 - - - - 74,0

*Luffing under load * Unter Tillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga * Brandeggio sotto carico * Mamenenue 6btaema noo Hazpy3xol
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Load charts ¢ Traglasten « Capacités de levage

Capacidades ¢ Capacita ¢ Tabaumubl rpy30nogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) » Klappspitze (hydraulisch wippbar) « Extension treillis (déport hydraulique) « Plumin (angulable

hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHon yainMHuUTeNb CTpesibl (TnapaBinyeckoe MU3MeHeHue BbleTa)

21'0 m

74,8-80,0m . 8,5m
=1
€) [ EN 13000
74,8 80,0
m 21,0 21,0 m
5° *5°- 20° *20°- 40° 5° *5°- 20° *20°- 40°
20,0 5.0 - = 43 = = 20,0
22,0 5,0 - - 4,3 - - 22,0
24,0 5,0 5,0 - 4,3 - - 24,0
26,0 5,0 5,0 - 4,3 4,3 - 26,0
28,0 5,0 5,0 - 43 4,3 - 28,0
30,0 5,0 4,9 4,1 4,3 4,3 - 30,0
32,0 5,0 4,8 4,1 4,3 4,3 4,0 32,0
34,0 5,0 4,7 4,0 4,3 4,3 4,0 34,0
36,0 5,0 4,6 4,0 4,3 43 3,9 36,0
38,0 5,0 4,6 3,9 4,3 4,3 3,9 38,0
40,0 5,0 4,5 3,9 4,3 4,3 3,9 40,0
42,0 5,0 4,4 3,9 4,3 4,3 3.8 42,0
44,0 5.0 4,3 3.8 4,3 4,3 3.8 44,0
46,0 4,9 4,3 3,8 4,3 4,2 3,8 46,0
48,0 4,8 4,2 38 4,3 4,1 3,7 48,0
50,0 4,7 41 3,7 4,3 41 3,7 50,0
52,0 4,6 41 3.7 43 4,0 3.7 52,0
54,0 4,5 4,0 3,7 4,3 4,0 3,7 54,0
56,0 4,4 4,0 3,7 4,3 3,9 3,7 56,0
58,0 4,2 3,9 3,7 4,2 3,9 3,7 58,0
60,0 41 3.8 3.7 3,7 3.7 3.6 60,0
62,0 3,8 3,8 3,7 3,3 33 3.6 62,0
64,0 3,5 3,5 3,6 2,9 2,9 3,3 64,0
66,0 3.1 3.1 3,5 2,5 2,5 2.9 66,0
68,0 2.8 2.8 31 2.1 2,1 2,5 68,0
70,0 2,4 2.4 2,7 1,7 1,7 2.1 70,0
72,0 2.1 2,1 2,4 1,4 1,4 1,8 72,0
74,0 1,8 1,8 2,0 1,1 1,1 1,4 74,0
76,0 15 15 - - - 1.1 76,0
78,0 1,2 1.2 - - - - 78,0
80,0 1,0 1,0 - - - - 80,0

*Luffing under load * Unter Teillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga * Brandeggio sotto carico * Hamenenue ebtiema noo Hazpy3xo
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Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Ta6aumubl rpy30nogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) » Klappspitze (hydraulisch wippbar) « Extension treillis (déport hydraulique) « Plumin (angulable

hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHon yainMHuUTeNb CTpesibl (TnapaBinyeckoe MU3MeHeHue BbleTa)

74,8-80,0m 29,0m 8.5m 360° @ 74,5t
~y
€ [ ‘& EN 13000]
74,8 80,0
m 29,0 29,0 m
5° *5°-20° *20°- 40° 5° *5°- 20° *20° - 40°
22,0 3.8 z z 33 z = 22,0
24,0 38 - - 33 - - 24,0
26,0 38 = = 33 = = 26,0
28,0 3.8 3.7 - 33 3.3 - 28,0
30,0 3.8 36 = 33 33 = 30,0
32,0 38 36 - 33 33 - 32,0
34,0 38 35 31 33 33 2.8 34,0
36,0 3.7 35 31 33 3.2 2.8 36,0
38,0 3.7 34 31 3.3 3.2 2.8 38,0
40,0 36 34 31 33 31 2.8 40,0
42,0 36 33 31 33 31 2.8 420
44,0 35 33 31 32 31 2.8 44.0
46,0 34 32 31 32 3.0 2.8 46,0
48,0 34 32 31 32 3.0 2.8 48,0
50,0 33 31 30 31 30 2.8 50,0
52,0 33 31 3.0 31 2,9 2.8 52,0
54,0 32 31 2.9 3.0 2.9 2.8 54,0
56,0 32 3.0 2.9 3.0 2.9 2.8 56,0
58,0 31 2.9 2.9 3.0 2.8 2.8 58,0
60,0 31 2.9 2.8 2.9 2.8 2.8 60,0
62,0 3.0 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 62,0
64,0 2.9 2.8 2.7 2.9 2.8 2.7 64,0
66,0 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 66,0
68,0 2.8 2.7 2.7 2.2 2.2 2,7 68,0
70,0 2.6 2.6 2.6 1.9 1.9 2.3 70,0
72,0 2.2 2.2 2.6 16 16 1.9 72,0
74,0 1.9 1.9 2.2 13 1.3 1.6 74,0
76,0 1.6 16 1.9 1.0 1.0 1.3 76,0
78,0 13 13 16 = = 1.0 78,0
80,0 11 11 - - - - 80,0

*Luffing under load * Unter Téillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga ® Brandeggio sotto carico » Mamenenue 6btrema noo nazpy3xoi
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Load charts ¢ Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Tabaumubl rpy30nogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) » Klappspitze (hydraulisch wippbar) « Extension treillis (déport hydraulique) « Plumin (angulable

hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHon yainMHuUTeNb CTpesibl (TnapaBinyeckoe MU3MeHeHue BbleTa)

74,8-80,0m 37,0m 8,5m @ 74,5t
- ]
@ [ EN 13000]
74,8 80,0
m 37,0 37,0 m
5° *5°-20° *20°-40° 5° *5°-20° *20°-40°
24,0 2,5 = = = = = 24,0
26,0 2,5 - - 2,1 - - 26,0
28,0 2,5 = = 2,1 o = 28,0
30,0 2,5 2,5 - 2,1 2,1 - 30,0
32,0 2,5 2,5 - 2,1 2,1 = 32,0
34,0 2,5 2,5 1,9 2,1 2,1 - 34,0
36,0 2,5 2,4 1,9 2,1 2,1 1,6 36,0
38,0 2,5 2,4 1,9 2,1 2,1 1,6 38,0
40,0 2,5 2,3 1,9 2,1 2,1 1,6 40,0
42,0 2,4 2,3 1,9 2,1 2,1 1,6 42,0
44,0 2,4 2,3 1,9 2,1 2,1 1,6 44,0
46,0 2,3 2,2 1,9 2,1 2,0 1,6 46,0
48,0 2,3 2,2 1,9 2,1 2,0 1,6 48,0
50,0 2,2 2,1 1,9 2,1 2,0 1,6 50,0
52,0 2,2 2,1 1,9 2,0 19 1,6 52,0
54,0 2,1 2,1 1,9 2,0 1,9 1,6 54,0
56,0 2,1 2,0 1,9 2,0 1,9 1,6 56,0
58,0 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,6 58,0
60,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,6 60,0
62,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,6 62,0
64,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,6 64,0
66,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,6 66,0
68,0 1,9 1,8 19 1,8 1,7 1,6 68,0
70,0 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,6 70,0
72,0 1,8 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6 72,0
74,0 1,7 1,7 1,7 1,3 1,3 1,6 74,0
76,0 1,7 1,7 1,7 1,0 1,0 1,4 76,0
78,0 1,4 1,4 1,7 - - 1,1 78,0
80,0 1,2 1,2 1.4 - - - 80,0
82,0 0,9 0,9 1,2 - - - 82,0
84,0 - - 0,9 - - - 84,0

*Luffing under load * Unter Téillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga * Brandeggio sotto carico * Mamenenue 6briema noo Hazpy3Kko
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Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Ta6aumubl rpy30nogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) » Klappspitze (hydraulisch wippbar) « Extension treillis (déport hydraulique) « Plumin (angulable

hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHon yainMHuUTeNb CTpesibl (TnapaBinyeckoe MU3MeHeHue BbleTa)

’I' 74,8-80,0m

12'0 m

. 8’5m

. 3600

-y
€ [ ‘& EN 13000
74,8 80,0
m 12,0 12,0 m
5° *5°-20° *20°-40° 5° *5°-20° *20° - 40°
16,0 8.4 - - - - - 16,0
18,0 8,4 - - 6,8 - - 18,0
20,0 8.4 8.2 6.8 - - 20,0
22,0 8,4 8,2 7,8 6,8 6,7 6,7 22,0
24,0 8,4 8,2 7,7 6,8 6,7 6,7 24,0
26,0 8,4 8,2 7,6 6,8 6,7 6,7 26,0
28,0 8.4 8.2 7.6 6,8 6.7 6.7 28,0
30,0 8.4 8,2 7,5 6,8 6,7 6,7 30,0
32,0 8,4 8,2 7.4 6,8 6,7 6,7 32,0
34,0 8,4 8,2 7,3 6,8 6,7 6,7 34,0
36,0 7.9 7,7 7,3 6.8 6,7 6.7 36,0
38,0 7,6 7,2 7,2 6,8 6,7 6,7 38,0
40,0 7,2 7,0 6,7 6,2 6,2 6,7 40,0
42,0 6,4 6,4 6,5 5.4 5.4 5,9 42,0
44,0 57 57 6,1 4,7 4,7 51 44,0
46,0 5,0 5,0 5.4 4,0 4,0 4,4 46,0
48,0 4.4 4.4 47 3,4 3.4 3.8 48,0
50,0 3,8 3,8 4,1 2,9 2,9 3,2 50,0
52,0 3.2 3.2 3,5 2,4 2,4 2,7 52,0
54,0 2,7 2,7 3,0 1,9 1,9 2,2 54,0
56,0 2,2 2,2 2,5 1.4 1.4 1,7 56,0
58,0 1,7 1,7 2,0 0,9 0,9 1,2 58,0
60,0 13 13 1,5 - - - 60,0
62,0 - 0,9 11 - - - 62,0
*Luffing under load * Unter Teillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga * Brandeggio sotto carico * Mamenenue 6briema noo Hazpy3xko
5 [ EN 13000]
74,8 80,0
m 21,0 21,0 m
5° *5°-20° *20°-40° 5° *5°-20° *20°- 40°

20,0 5.0 - - 4,3 - - 20,0
22,0 5,0 - - 4,3 - - 22,0
24,0 5,0 5,0 - 4.3 - - 24,0
26,0 5,0 5,0 - 4,3 4,3 - 26,0
28,0 5,0 5,0 - 4,3 4,3 - 28,0
30,0 5,0 4,9 4,1 4,3 4,3 - 30,0
32,0 5,0 4,8 4,1 4.3 4.3 4,0 32,0
34,0 5,0 4,7 4,0 4,3 4,3 4,0 34,0
36,0 5,0 4,6 4,0 4,3 4,3 3,9 36,0
38,0 5,0 4,6 3,9 4,3 4,3 3,9 38,0
40,0 5,0 4,5 3.9 4,3 4,3 3.9 40,0
42,0 5,0 4,4 3,9 4,3 4,3 3,8 42,0
44,0 5,0 4,3 3,8 4,3 4,3 3,8 44,0
46,0 4,8 4,3 3,8 4,3 4,2 3,8 46,0
48,0 4,7 4,1 3.8 4,2 4,1 3.7 48,0
50,0 4,5 4,1 3,7 3,6 3,6 3,7 50,0
52,0 4,0 4,0 3,7 31 31 3,7 52,0
54,0 3,5 3,5 3,7 2,6 2,6 3.3 54,0
56,0 3,0 3,0 3,6 2,2 2,2 2,8 56,0
58,0 2,6 2,6 3,1 1,8 1,8 2,3 58,0
60,0 2,2 2,2 2,7 1.4 1.4 19 60,0
62,0 1,7 1,7 2,2 0,9 0,9 1,5 62,0
64,0 13 13 1,8 S = 11 64,0
66,0 1,0 1,0 1.4 - - - 66,0
68,0 - - 1,0 - - - 68,0

*Luffing under load * Unter Teillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga * Brandeggio sotto carico * M3menenue ébtiema nod nazpy3xoi
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Load charts ¢ Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Tabaumubl rpy30nogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) » Klappspitze (hydraulisch wippbar) « Extension treillis (déport hydraulique) « Plumin (angulable

hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHon yainMHuUTeNb CTpesibl (TnapaBinyeckoe MU3MeHeHue BbleTa)

29,0m . 8,5m @ 360° @ 54,5t

74,8-80,0m
3 [ ‘& EN 13000
74,8 80,0
m 29,0 29,0 m
5° *5°-20° *20°-40° 5° *5°-20° *20° - 40°

22,0 3,8 - - 3.3 - - 22,0
24,0 3,8 - - 3,3 - - 24,0
26,0 3,8 - - 3,3 - - 26,0
28,0 3,8 3,7 - 3,3 3,3 - 28,0
30,0 3,8 3,6 - 3,3 3,3 - 30,0
32,0 3,8 3,6 - 3,3 3,3 - 32,0
34,0 3,8 3,5 3,1 3,3 3,3 - 34,0
36,0 3,7 3,5 3,1 3,3 3,2 2,8 36,0
38,0 3,7 3,4 31 3.3 3,2 2,8 38,0
40,0 3,6 3,4 3,1 3.3 3,1 2,8 40,0
42,0 3,6 3.3 3,1 3,3 31 2,8 42,0
44,0 3,5 3,3 31 3,2 31 2,8 44,0
46,0 3.4 3,2 31 3,2 3,0 2,8 46,0
48,0 3.4 3,2 3,1 3,2 3,0 2,8 48,0
50,0 3,3 3,1 3,0 3,1 3,0 2,8 50,0
52,0 3,2 3,1 3,0 3,1 2,9 2,8 52,0
54,0 31 3,0 2,9 2,7 2,7 2,8 54,0
56,0 3,1 2,9 2,9 2,2 2,2 2,8 56,0
58,0 2,7 2,7 2,8 1.8 1.8 2,4 58,0
60,0 2,3 2,3 2,8 1,4 1,4 2,0 60,0
62,0 19 19 2,4 11 11 1,6 62,0
64,0 1,5 1,5 2,0 - - 1,2 64,0
66,0 11 11 1,6 - - 0,9 66,0
68,0 - - 1,2 - - - 68,0
70,0 - - 0,9 - - - 70,0

*Luffing under load » Unter Teillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga * Brandeggio sotto carico * M3menenue 6blaema noo Hazpy3xoii

E [ EN 13000]

74,8 80,0
m 37,0 37,0 m
5° *5°-20° *20°-40° 5° *5°-20° *20°-40°

24,0 2,5 - - - - - 24,0
26,0 2,5 - - 2,1 - - 26,0
28,0 2,5 - - 2,1 - - 28,0
30,0 2,5 2,5 - 2,1 2,1 - 30,0
32,0 2,5 2,5 - 2,1 2,1 - 32,0
34,0 2,5 2,5 1,9 2,1 2,1 - 34,0
36,0 2,5 2,4 1,9 2,1 2,1 1,6 36,0
38,0 2,5 2,4 19 2,1 2,1 1,6 38,0
40,0 2,5 2,3 19 2,1 2,1 1.6 40,0
42,0 2,4 2,3 1,9 2,1 2,1 1,6 42,0
44,0 2,4 2,3 1,9 2,1 2,1 1,6 44,0
46,0 2,3 2,2 19 2,1 2,0 1,6 46,0
48,0 2,3 2,2 19 2,1 2,0 1,6 48,0
50,0 2,2 2,1 1,9 2,1 2,0 1,6 50,0
52,0 2,2 2,1 19 2,0 1,9 1.6 52,0
54,0 2,1 2,1 1,9 2,0 1,9 1,6 54,0
56,0 2,1 2,0 19 2,0 19 1,6 56,0
58,0 2,0 19 1,9 1,8 1.8 1,6 58,0
60,0 2,0 19 1.8 14 14 1,6 60,0
62,0 1,9 1,9 1,7 11 11 1,6 62,0
64,0 1.6 1.6 1,7 - - 1,2 64,0
66,0 1,2 1,2 1,7 - - 0,9 66,0
68,0 0.9 0.9 1.3 - - - 68,0
70,0 - - 1.0 - - - 70,0

*Luffing under load * Unter Téillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga ® Brandeggio sotto carico * Mamenenue 6btaema noo Hazpy3xkol
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Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Ta6aumubl rpy30nogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) » Klappspitze (hydraulisch wippbar) « Extension treillis (déport hydraulique) « Plumin (angulable

hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHon yainMHuUTeNb CTpesibl (TnapaBinyeckoe MU3MeHeHue BbleTa)

12'0 m

74,8-80,0m . 8,5m . 360° @ 45,0t
=
€ [ ‘& EN 13ooo]
74,8 80,0
m 12,0 12,0 m
5° *5°-20° *20°-40° 5° *5°-20° *20° - 40°
16,0 8.4 - - - - - 16,0
18,0 8,4 - - 6,8 - - 18,0
20,0 8.4 8.2 - 6.8 - - 20,0
22,0 8,4 8,2 7,8 6,8 6,7 6,7 22,0
24,0 8,4 8,2 7,7 6,8 6,7 6,7 24,0
26,0 8,4 8,2 7,6 6,8 6,7 6,7 26,0
28,0 8.4 8.2 7.6 6,8 6.7 6.7 28,0
30,0 8.4 8,2 7,5 6,8 6,7 6,7 30,0
32,0 7.9 7,9 7.4 6,8 6,7 6,7 32,0
34,0 7,9 7,7 7,3 6,8 6,7 6,7 34,0
36,0 7,1 71 7,0 6,1 6,1 6.7 36,0
38,0 6,3 6,3 6,8 5,2 5,2 5.8 38,0
40,0 55 5,5 5,9 4,5 4,5 5,0 40,0
42,0 4,8 4,8 52 3,7 3,7 4,2 42,0
44,0 4,1 4,1 4,5 31 31 3,5 44,0
46,0 3,5 3,5 3,9 2,5 2,5 2,9 46,0
48,0 2,9 2,9 3,3 19 1.9 2,3 48,0
50,0 2,3 2,3 2,7 1.4 1.4 1,8 50,0
52,0 1.8 1.8 2,1 1.0 1.0 1.3 52,0
54,0 1.3 1.3 1.6 - - - 54,0
56,0 - - 11 - - - 56,0
*Luffing under load * Unter Teillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga ® Brandeggio sotto carico * Mamenenue 6btrema noo nazpy3xoi
5 [ EN 13000]
74,8 80,0
m 21,0 21,0 m
5° *5°-20° *20°-40° 5° *5°-20° *20°- 40°

20,0 5.0 - - - - - 20,0
22,0 5,0 - - 4,3 - - 22,0
24,0 5,0 5,0 - 4.3 - - 24,0
26,0 5,0 5,0 - 4,3 4,3 - 26,0
28,0 5,0 5,0 - 4,3 4,3 - 28,0
30,0 5,0 4,9 4,1 4,3 4,3 - 30,0
32,0 5,0 4,8 4,1 4.3 4.3 4,0 32,0
34,0 5,0 4,7 4,0 4,3 4,3 4,0 34,0
36,0 5,0 4,6 4,0 4,3 4,3 3,9 36,0
38,0 5,0 4,6 3,9 4,3 4,3 3,9 38,0
40,0 5,0 4,5 3.9 4,3 4,3 3.9 40,0
42,0 4,8 4,3 3,9 4,3 4,3 3,8 42,0
44,0 4,8 4,3 3,8 3,9 3,9 3,8 44,0
46,0 4,2 4,2 3,8 2,7 3.3 3,8 46,0
48,0 3,6 3,6 3.7 2,2 2,7 3.5 48,0
50,0 3,1 3,1 3,7 1,7 2,2 2,9 50,0
52,0 2,7 2,7 3.3 13 1.7 2,4 52,0
54,0 2,2 2,2 2,8 0,9 13 1,9 54,0
56,0 17 17 2,3 - 0.9 15 56,0
58,0 13 1,3 1,9 - - 11 58,0
60,0 0,9 0,9 1,4 - - - 60,0
62,0 - - 1,0 - - - 62,0

*Luffing under load * Unter Téillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga ® Brandeggio sotto carico » Mamenenue 6btrema noo nazpy3xou
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Load charts ¢ Traglasten ¢ Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Tabaumubl rpy30nogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) » Klappspitze (hydraulisch wippbar) « Extension treillis (déport hydraulique) « Plumin (angulable

hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHon yainMHuUTeNb CTpesibl (TnapaBinyeckoe MU3MeHeHue BbleTa)

29,0m . 8,5m . 360° @ 45,0t

74,8-80,0m
el

[ ‘//L EN 13000]
74,8 80,0
29,0 29,0 m
5° *5°-20° *20°-40° 5° *5°-20° *20° - 40°
22,0 3,8 - - 3.3 - - 22,0
24,0 3,8 - - 3,3 - - 24,0
26,0 3.8 - - 3.3 - - 26,0
28,0 3,8 3,7 - 3,3 3,3 - 28,0
30,0 3,8 3,6 - 3,3 3,3 - 30,0
32,0 3,8 3,6 3,1 3,3 3,3 - 32,0
34,0 3.8 3.5 31 3.3 3.3 2,8 34,0
36,0 3,7 3,5 3,1 3.3 3,2 2,8 36,0
38,0 3,7 3,4 31 3.3 3,2 2,8 38,0
40,0 3,6 3,4 3,1 3.3 3,1 2,8 40,0
42,0 3,6 3.3 31 3.3 31 2,8 42,0
44,0 3,5 3.3 31 3,2 31 2,8 44,0
46,0 3.3 3,2 31 3,2 3,0 2,8 46,0
48,0 3.3 3,1 3,1 2,8 2,8 2,8 48,0
50,0 3,2 31 3,0 2,3 2,3 2,8 50,0
52,0 2,7 2,7 3,0 1.8 1.8 2,5 52,0
54,0 2,2 2,2 2,8 1.4 1.4 2,0 54,0
56,0 1,8 1,8 2,4 1,0 1,0 1,6 56,0
58,0 15 15 2,0 - - 1,2 58,0
60,0 11 11 1.6 - - - 60,0
62,0 - - 1,2 - - - 62,0
*Luffing under load * Unter Teillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga ® Brandeggio sotto carico * Mamenenue 6btrema noo nazpy3xoi
5 [ EN 13000]
74,8
m 37,0 m
5° *5°-20° *20°-40° 5° *5°-20° *20°- 40°

24,0 2,5 - - - - - 24,0
26,0 2,5 - - 2,1 - - 26,0
28,0 2,5 = - 2,1 - - 28,0
30,0 2,5 2,5 - 2,1 2,1 - 30,0
32,0 2,5 2,5 19 2,1 2,1 - 32,0
34,0 2,5 2,5 1,9 2,1 2,1 - 34,0
36,0 2,5 2,4 19 2,1 2,1 1.6 36,0
38,0 2,5 2,4 19 2,1 2,1 1,6 38,0
40,0 2,5 2,3 19 2,1 2,1 1.6 40,0
42,0 2,4 2,3 1,9 2,1 2,1 1,6 42,0
44,0 2,4 2,3 19 2,1 2,1 1.6 44,0
46,0 2,3 2,2 19 2,1 2,0 1,6 46,0
48,0 2,3 2,2 19 2,1 2,0 1.6 48,0
50,0 2,2 2,1 1,9 2,1 2,0 1,6 50,0
52,0 2,1 2,0 19 1.8 1.8 1.6 52,0
54,0 2,1 2,0 1,9 1.4 1.4 1,6 54,0
56,0 1.8 1.8 1,7 1.0 1.0 1,6 56,0
58,0 1.4 1.4 1,7 - - 1,2 58,0
60,0 11 11 1,6 - - - 60,0
62,0 - - 1,2 - - - 62,0
64,0 = = 0,9 = = = 64,0

*Luffing under load * Unter Téillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga ® Brandeggio sotto carico » Mamenenue 6btrema noo nazpy3xou
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Load charts * Traglasten « Capacités de levage
Capacidades ¢ Capacita ¢ Ta6aumubl rpy30nogbeMHOCTU

Swingaway (hydraulic luffing) » Klappspitze (hydraulisch wippbar) « Extension treillis (déport hydraulique) « Plumin (angulable

hidraulicamente) « Falcone (brandeggio idraulico) « CknagHon yainMHuUTeNb CTpesibl (TnapaBinyeckoe MU3MeHeHue BbleTa)

’I' 74,8-80,0m

12'0 m

. 8’5m

. 3600

=
€ [ ‘& EN 13ooo]
74,8 80,0
m 12,0 12,0 m
5° *5°-20° *20°-40° 5° *5°-20° *20° - 40°
16,0 8,4 S o = = o 16,0
18,0 8,4 - - 6,8 - - 18,0
20,0 8,4 8,2 - 6,8 - - 20,0
22,0 8,4 8,2 7,8 6,8 6,7 6,7 22,0
24,0 8,4 8,2 7,7 6,8 6,7 6,7 24,0
26,0 8,0 8,2 7,6 6,8 6,7 6,7 26,0
28,0 7,9 7.9 7,6 6,8 6,7 6,7 28,0
30,0 7,9 7,9 7,4 6,8 6,7 6,7 30,0
32,0 6,9 6,9 7,3 5.8 5.8 6,5 32,0
34,0 59 59 6,5 4,9 4,9 5,5 34,0
36,0 51 51 5,6 4,0 4,0 4,6 36,0
38,0 4,3 4,3 4,8 33 3.3 3,8 38,0
40,0 3,6 3,6 4,1 2,6 2,6 3,1 40,0
42,0 2,9 2,9 3,4 19 19 2,4 42,0
44,0 2,3 2,3 2,8 0,9 1,4 1,8 44,0
46,0 1,8 1,8 2,2 - - 1,3 46,0
48,0 13 13 17 ; . : 480
50,0 - - 1, - - - 50,0
*Luffing under load * Unter Téillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga ® Brandeggio sotto carico * Mamenenue 6btrema noo nazpysxou
74,8-80,0m 21,0m @ 355t
5 [ EN 13000]
74,8 80,0
m 21,0 21,0 m
5° *5°-20° *20°-40° 5° *5°-20° *20° - 40°

20,0 5,0 o = 4,3 = = 20,0
22,0 5,0 - - 4,3 - 22,0
24,0 5.0 5.0 o 4,3 o o 24,0
26,0 5,0 5,0 - 4,3 4,3 - 26,0
28,0 5,0 5,0 - 4,3 4,3 - 28,0
30,0 5,0 4,9 4,1 4,3 4,3 - 30,0
32,0 5.0 4,8 4,1 4,3 4,3 4,0 32,0
34,0 5,0 4,7 4,0 4,3 4,3 4,0 34,0
36,0 4,8 4,6 4,0 4,3 4,3 3,9 36,0
38,0 4,8 4,5 3,9 4,1 4,1 3,9 38,0
40,0 4,3 4,3 3.9 3.4 3,4 3.9 40,0
42,0 3,7 3,7 3,8 2,7 2,7 3,7 42,0
44,0 31 31 3,8 2,2 2,2 3,0 44,0
46,0 2,6 2,6 3,3 1,6 1,6 2,4 46,0
48,0 2,1 2,1 2,8 1.2 1,2 19 48,0
50,0 1,6 1.6 2,3 - - 1,4 50,0
52,0 1.2 1.2 1,8 - - 1,0 52,0
54,0 - - 1,4 - - - 54,0
56,0 - - 1,0 - - - 56,0

*Luffing under load * Unter Teillast wippbar * Inclinaison sous charge * Angulacion con carga * Brandeggio sotto carico * Hamenenue ebrarema noo Hazpy3xkol
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Notes ¢ Hinweise * Notes * Notas * Note ¢ MpumMeyaHus

Symbols ¢« Symbolerklarung ¢ Glossaire des symboles ¢ Glosario de simbolos ¢ Glossario dei simboli « CumBobI

> 4 [ (4

= @& 0o »

L]

Axles
Achsen
Ponts
Ejes
Assali
Ocm

Axle load

Achslast

Charge a 'essieu
Carga por eje
Carico sugli assi
Harpyska Ha ocb

Boom
Ausleger
Fléche
Pluma
Braccio
Ctpena

Boom elevation
Wippwerk
Relevage

Elevacion de pluma
Elevazione braccio
Mogbem cTpensl

Boom telescoping
Teleskopieren

Telescopage de fleche
Telescopaje de pluma
Lunghezza braccio
BeigsmkeHve ctpens!

Brakes
Bremsen
Freins
Frenos
Freni
Topmoza

Cab
Kabine
Cabine
Cabina
Cabina
KabuHa

Carrier frame
Chassis-Rahmen
Chéssis porteur
Bastidor

Telaio

Pama Tara4a

Counterweight
Gegengewicht
Contrepoids
Contrapeso
Contrappeso
MpoTreoBec

GMKG6300L

E
7
/

ANINN

-

Crane functions
Kranbewegungen
Mouvements de la grue
Funciones de la griia
Funzioni della gru
OYHKLWM KpaHa

Crane travel
Fahrstellung
Déplacement de la grue
Gra en translado
Traslazione gru
ﬂepeMeu@HMEKpaHa

Drive/Steer

Antrieb/Lenkung
Direction/Déplacement
Traccién/Direccién
Trazione/Sterzo
BepnyLume/Ynpasnsemble ocu

Electrical system
Elektrische Anlage
Circuit électrique
Sistema eléctrico
Impianto elettrico
OnekTpocucTema

Engine
Motor
Moteur
Motor
Motore
[purarens

Free on wheels

Freistehend

Sur pneus

Sobre neumaticos

Su gomme

CBobofaHble BHYTPEHHVE
Koneca

Gradeability

Steigfihigkeit

Aptitude en pente
Superacion de pendientes
Pendenza superabile
[Npeononesaembin yKNoH

Main hoist

Haupthubwerk

Treuil principal

Cabrestante principal

Argano principale

Ilebeaka ocHoBHOrO NoabeMa

Auxiliary hoist

Hilfshubwerk

Treuil auxiliaire

Cabrestante auxiliar

Argano secondario

JlebenKa BeromoraTensHoro nofbema

=D N (e e

]

o o T

Hookblock / Capacity
Hakenflasche / Traglast

Moutfle / Force de levage

Gancho / Capacidad

Gancio / Capacita

Kpiokosoit 610K / Tpy30MogbeMHOCTs

Hydraulic system
Hydrauliksystem

Circuit hydraulique

Sistema hidrdulico

Impianto idraulico
[vapasnmyeckas cuctema

Lattice extension
Gitterspitze
Extension treillis
Extension de celosia
Falcone tralicciato
l'ycek

Lattice extension (luffing)
Gitterspitze (wippbar)
Extension treillis (volée variable)
Extension de celosia (angulable
hidraulicamente)

Falcone tralicciato (inclinabile)

['ycek (C N3MeHeHneM BblneTa)

Luffing Jib
Wippspitzenausleger
Volée variable

Plumin angulable
Falcone a volata variabile
MaHeBpOBbIN rycex

Low range

Kriechgang

Gamme basse

Marchas cortas
Fuoristrada

Huaknin aranasoH

Outriggers
Abstiitzung

Calage
Estabilizadores
Stabilizzatori
BbIHOCHbIE OMopbI

Radius
Ausladung
Portée
Radio
Raggio
Bbinet

Slewing/Working range
Drehwerk/Arbeitsbereich
Orientation/Rayon d’opération
Giro/Gama de trabajo
Rotazione/Area di lavoro
IMoBopoT/ Pabounin aranasoH

<

EIR S|

Speed
Geschwindigkeit
Vitesse
Velocidad
Velocita
CkopocTb

Suspension
Federung
Suspension
Suspensién
Sospensioni
[NonBecka

Transmission / Gear

Getricbe / Gang

Boite de vitesses / Rapport
Transmisién / Cambio
Trasmissione / Cambio
TpaHcmucenst / nepepada

Travel speed
Fahrgeschwindigkeit
Vitesse de déplacement
Velocidad de
desplazamiento

Velocita di traslazione
CKOPOCTb ABMKEHNS

Tyres
Bereifung
Pneumatiques
Neumdticos
Pneumatici
LLInHbI
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‘This document is non-contractual. Constant improvement and engineering progress
make it necessary that we reserve the right to make specification, equipment, and price
changes without notice. Illustrations shown may include optional equipment and
accessories and may not include all standard equipment.

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen ohne Gewihr. Wir verbessern unsere Pro-
dukte stindig und integrieren den technischen Fortschritt. Aus diesem Grund behalten
hnischen Daten, die Ausstattungsdetails und die Preise

unserer Maschinen ohne Vorankiindigung zu indern.

wir uns das Rechrt vor, die

Ce document est non-contractuel. Du fait de sa politique d’amélioration constante de
ses produits liée au progres technique, la Société se réserve le droit de procéder sans
préavis a des changements de spécifi cations, d’équipement ou de prix. Les illustrations
peuvent comporter des équipements ou accessoires optionnels ou ne pas comporter des
équipements standards.

Este documento no es contractual. El perfeccionamiento constante y el avance
tecnolégico hacen necesario que la empresa se reserve el derecho de efectuar
cambios en las especifi caciones, equipo y precios sin previo aviso. En las
ilustraciones se puede incluir equipo y accesorios opcionales y es posible que no se
muestre el equipo normal.

Documento non contrattuale. In considerazione della sua politica di costante migliora-
mento dei prodotti connesso al progresso tecnico, la Societa si riserva il diritto di modifi
care senza preavviso specifiche, equipaggiamenti o prezzi.

Le illustrazioni possono contenere equipaggiamenti o accessori optional o non contenere
equipaggiamenti standard.

JTaHHbII JOKYMEHT He sIBIsSeTCsl KOHTPAKTHLIM. [TpiHIMast BO BHUMaHue
HEOOXOMMOCTD ITOCTOSHHOTO COBEPIICHCTBOBAHMS i MOJICPHU3AIIMI
MBI OCTABIISIEM 3a COOOM IIPABO U3MEHSTH CHENUUKAINN, KOHCTPYKIIHH
1 CTOMMOCTH 63 IIPe/IBapUTEILHOTO yBegoMIeHns. [IpiBeicHHbIe
WITIOCTPAIII MOTYT COJIEPKATh IONOIHATENbHBIC KOMIOHEHTBI I
llpMHa[(Jle)KHOCTI/L HE BXOJisIIHEe B C'I‘aH[lapTHbll?l KOMIUIEKT IOCTAaBKH
060pyOBaHNs.
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